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Laptop with solid fill
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Cliquez ici 

Enregistrez votre NetXpert XG2

Bienvenue Mr. Prénom Nom

Félicitations! 
Vous êtes désormais connecté(e) à 
votre espace personnel 
« My Softing».
Dans cet espace, vous pouvez 
enregistrer vos produits, gérer votre 
profil et obtenir les dernières 
informations relatives aux mises à jour 
de logiciels et de produits.

NetXpert XG2 
et 

NetXpert XG2plus

Pourquoi enregistrer mon produit?

Å Toutes vos informations produit sont conservées en toute sécurité au même endroit
Å Les mises à jour logiciels sont gratuites
Åbƻǳǎ Ǿƻǳǎ ŦƻǳǊƴƛǊƻƴǎ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ wa! Ŝǘ ƭŜǎ ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴǎ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜǎ Ł ǾƻǘǊŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜ

https://itnetworks.softing.com/fr/my-softing/my-softing/
https://itnetworks.softing.com/fr/my-softing/my-softing/
https://itnetworks.softing.com/fr/my-softing/my-softing/
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TABLE DES CHAPITRES

NetXpert XG2 
et 

NetXpert XG2plus

FONCTIONS «TEST CÂBLE»

Cliquez ici 

PRESENTATION

FONCTIONS «TEST RESEAUX  »

FONCTIONS « OUTILS»

2

2

1

1

3

3
4

4
5

5 FONCTIONS FIBRE OPTIQUE
6

6 FONCTIONS «PARAMETRES»
7

7 ACCESSOIRES

Film reel outline

Vidéo

Vidéo

Cliquez ici

Cliquez ici 

Retour

Retour

https://itnetworks.softing.com/fr/videos-france/
https://itnetworks.softing.com/fr/videos-france/#news-category-2
https://itnetworks.softing.com/fr/videos-france/
https://itnetworks.softing.com/fr/videos-france/
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La LED intégrée indique l'état de l'alimentation électrique:

Vert = Charge de la batterie >20%

Vert clignotant = L'appareil est en charge (les 2 ventilateurs 
fonctionnent)

Rouge= Charge de la batterie <20%

Rougeclignotant = L'appareil n'est pas en charge à cause d'un chauffage 
interne excessif. Ne pas déconnecter le chargeur!  Les 2 ventilateurs 
fonctionnent, la charge démarre automatiquement lorsque la 
température revient à la normale.

1

Présentation (1/3)
Mise en marche et arrêt de l'unité principale 

Retour

Retour

https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/cuivre/netxpert-xg2/
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Ports du boucleur  «Active Remote» : AR

Port RJ45 remplaçable 

Les prises RJ45ǎƻƴǘ ǎǳƧŜǘǘŜǎ Ł ƭΩǳǎǳǊŜ ŘǳŜ Ł ŘŜǎ 
branchements répétés. Cela diminue leur capacité de 
ǘǊŀƴǎƳƛǎǎƛƻƴΣ ŘŜ ǎƻǊǘŜ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ǊŜƳǇƭŀŎŞǎ 
régulièrement. Le NetXpert XG2 est le seul testeur au monde de sa 
catégorie qui permet de changer les connecteurssans avoir à ouvrir 
ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ƻǳ ƭΩŜƴǾƻȅŜǊ Ŝƴ ǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴǎΦ ±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ǊŜƳǇƭŀŎŜǊ ƭŜ ǇƻǊǘ 
ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŞǾƛǘŜȊ ŀƛƴǎƛ ƭŜǎ ǘŜƳǇǎ ŘΩŀǊǊşǘ ǎǳǊ ƭŜ ŎƘŀƴǘƛŜǊ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ 
ƭΩǳǎǳǊŜ ŘŜǎ ǇǊƛǎŜǎ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ǊŞǇŞǘŞŜǎΦ

Code: 226745 ς (x2) NX2_AC_RJ45

Ports du XG2 plus

1

Présentation (2/3)
Les Ports et Informations techniques

Retour

Retour
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ParamètresTest câble 

Test réseau 

Menu on/off

Appuyez sur cette icône pour 
afficher/masquer le menu 

Appuyez sur cette icône 
ǇƻǳǊ ǊŜǘƻǳǊƴŜǊ Ł ƭΩŞŎǊŀƴ 
ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ

Home

1

Outils

Présentation (3/3)
Les types de fonctions

Cuivre ou Fibre

Retour

Retour
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Cliquez ici 

Type de Câble
2

2

1

1

3

3

4

4

5

5

Projets, Rapports et Dossiers

Nom de Câble

Test Câble

Définir la Reference

FONCTION «TEST CÂBLE»
Navigation

Retour

Retour

Information with solid fill

Information Câbles cuivre 
paires torsadées

*
Standards et normes utilisés

*
vǳΩŜǎǘ-ce que le 4en1 ?

2

Retour

Retour

NetXpert XG2 
et 

NetXpert XG2plus
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Créer projets et 
rapports

Type de Câble

Nommer les 
câbles

Tester un câble

Étalonnage terrain

wŜǘƻǳǊ Ł ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ

Enregistrer un projet

Télécharger un document 

Sommaire PDF

XML - format d'échange avec 
eXport

PDF détaillé (résumé et 
détails)

CSV ςformat open source, p. 
ex. préparation sur Excel

Nom du client

Adresse du site

Téléchargement des tests

Créer un nouveau projet

Vous devez exporter les tests pour créer votre rapport sous PDF ou autres formats de votre choix

FONCTION «TEST CÂBLE»
Retour

Retour

2

Projets + Rapports (1/5)
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1. Cliquez Nouveau Projet

5. Entrez le nom du Client et 6Φ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ Řǳ {ƛǘŜ7. Cliquez Ok et 8. cliquez Enregistrer Projet

FONCTION «TEST CÂBLE»
Retour

Retour

2. Entrez le nom du projet 3. Cliquez Enregistrer et 4. le projet nouvellement  créé

Projets + Rapports (2/5)



Softing IT Networks est votre partenaire pour comprŜƴŘǊŜ Ŝǘ ƳŜǎǳǊŜǊ ƭŀ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ŘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴCopyright © 2025 Softing IT Networks. All rights reserved. 

P. 10

1.    Choisir le format de votre rapport

Pour récupérer vos tests sur une clé USB : 
Cliquez sur «Home» et menu «Dossiers»

CSVςformat type compatible avecExcel

XML- format d'échange avec eXport(à venir)

PDFdétaillé (résumé et détails)

2.    Cliquez sur «Exporter Rapport(s)

FONCTION «TEST CÂBLE»
Projets + Rapports (3/5)

Retour

Retour

Pour créer votre rapport sous PDF ou autres formats de votre choix, cliquez : «Exporter rapport(s)» 
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1. Cliquez sur le nom de votre projet 2. Choisir le format du rapport de test et son type  et 3. cliquer sur «Exporter rapport(s)» Cliquez sur le bouton de téléchargement 

!ǘǘŜƴǘƛƻƴ Υ ¢ƻǳƧƻǳǊǎ ƛƴǎŞǊŜǊ ƭŀ ŎƭŜŦ ¦{. ŘΩŀōƻǊŘ

Téléchargement de rapports de test (4/5) 

Retour

Retour

FONCTION «TEST CÂBLE»
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Exemples de rapports de test (5/5) 

Retour

Retour

FONCTION «TEST CÂBLE»
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1. Cliquez sur Type de Câble

2. Choisissez la catégorie  et  le blindage 
(UTP ou STP) du câble à tester

3. Option 1: 

Si débit est égal à 1G,  passez à 5.

9.  Cliquez sur «Sélectionner le type 
courant»

4. Option 2 :

Si le débit est autre que 1G, Cliquez sur 
« + » Vous obtenez ainsi un nouveau TYPE 
DE CABLE en fin de liste. Cliquez pour le 
sélectionner 

5. Nommer le type de câble

6. Possibilité de modifier la NVP

8.  Cliquez sur «Appliquer les 
modifications du type»

7.  Définir :

ÅDébit
ÅBlindage
ÅSchéma de câblage

Type de câble
Avec cet écran vous paramétrez le type de câbles à tester

FONCTION «TEST CÂBLE»
Retour

Retour

2
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3. Définissez les champs que vous souhaitez 
faire apparaitre dans le modèle 
du nom du câble :

NOM : définir un nom

BATIMENT : nom du bâtiment

9¢!D9 Υ ƴǳƳŞǊƻ ŘŜ ƭΩŞǘŀƎŜ

PIECE : identification de la pièce

SÉPARATEUR : 
Type de caractère utilisé pour séparer 
les différents champs dans le modèle :  
(-) (@) (~) (\ ) (&) ( _ ) (/), etc.

BAIE : Nome de la baie

PANNEAU : Nom du panneau

DEBIT : débit du câble à tester

ID : numérotation automatique du câblage

1. Créer le modèle pour nommer les 
câbles:

MODÈLE : définir le nom du câble en 
sélectionnant différents champs : ex : 
<Nom > <Baie> <Etage> < ID>

ATTENTION : toujours finir par <ID> pour 
ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭΩƛƴŎǊŞƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ

NOM CÂBLE SUIVANT : indique le nom 
Řǳ ŎŃōƭŜ ǎǳƛǾŀƴǘΣ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ƳƻŘŝƭŜ 
défini

2. Affichage du type câble :

TYPE COURANT: Dernier type de câble 
ŎƘƻƛǎƛ Řŀƴǎ ƭΩŞǘŀǇŜ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘŜ

VIDER LE NOM:  Efface le modèle créé.

Attention : pour changer de type de câble 
ǊŜǘƻǳǊƴŜȊ Ł ƭΩŞǘŀǇŜ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘŜ Ŝǘ 

recommencez les sélections. 6.  /ƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ά Ҍ ά ǇƻǳǊ ǊŀƧƻǳǘŜǊ ŘŜǎ ƭƛŜƴǎ 
à votre liste de  câbles préalablement 
créée lors des étapes précédentes.

4.  Rentrez le nombre 
de liens à tester dans 
votre liste

5. Ajouter câbles : 

Cliquez pour valider 
votre configuration

Cette étape vous permet de créer une liste de câbles et de les nommer
Nom de câble

Configurez le nom du lien à tester

FONCTION «TEST CÂBLE»
Retour

Retour

2
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FONCTION «TEST CÂBLE»

Å Dans la liste de câbles, positionnez-vous 
ǎǳǊ ƭŜ ŎŃōƭŜ Ł ǘŜǎǘŜǊ όǇŜǳ ƛƳǇƻǊǘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ 
dans lequel il se trouve, sur la liste)

Å Lancez le test en appuyant sur le bouton 

« Test» :

Å!ƴƴǳƭŜȊ ƭΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǘŜǎǘ Ŝƴ ŀǇǇǳȅŀƴǘ

sur le bouton « Annuler»  : 

Il est possible de modifier le 
nom du câble ou bâtiment, 
étage, pièce, etc..

+ ou -Υ tŜǊƳŜǘ ŘΩŀƧƻǳǘŜǊ ƻǳ 
ŘΩŜŦŦŀŎŜǊ ǳƴ ǘŜǎǘ

«Retester» permet de relancer 
le test du câble sélectionné

Le badge indique la réussite ƻǳ ƭΩéchec
du test pour la bande passante choisie

Le résultat  du test :

Åtƭŀƴ ŘŜ ŎŃōƭŀƎŜ ό;ǘŀǘ άhƪέ ŘǊƻƛǘύ 
ÅLong. pour longueur
ÅSkew: Délai de propagation
ÅMarge SNR : Rapport signal-bruit
Å.9w¢ Υ ¢ŀǳȄ ŘΩŜǊǊŜǳǊ ŘŜ ōƛǘǎ

SNR : Un signal fort est meilleur qu'un 
signal faible et présente moins de 
risques d'erreurs. 

Skew: Le temps de propagation est le 
délai en nano seconde le plus bas est le 
mieux 

Avec le BERT ƭŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŎƭŞ ŎΩŜǎǘ ƭŜ 
nombre d'erreurs qui apparaîtront en 
comparant la séquence de bits 
transmise aux bits reçus sur le lien. 

Télécommande active

Le test câble «4en1» vous permet de savoir si votre réseau supporte la bande passante dont vous avez besoin.

Retour

Retour

2
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Á Une puissance de Signal faible avec un Bruit de 
communication élevé produit des échanges de 
données difficiles à détecter. La Marge SNR est la 
différence entre le SNR réel et celui requis pour se 
synchroniser à une bande passante spécifique

Á Une mesure plus grande que >6 dB est préférable ; 
inférieure, elle est le signe de possible problèmes de 
communication

Á Le test du taux d'erreur mesure les réseaux Ethernet 
cuivre et à fibres optiques. Pour effectuer le BERT, un 
flux de données prédéfini est analysé pour évaluer le 
nombre d'erreurs de bits détectées

Á Le XG2 utilise des séquences de trames logiques avec 
un générateur de modèle de tests en RTT: Le temps 
d'aller-retour de la trame. La bande passante est 
mesurée pour une durée donnée

SNR Ratio Signal-sur-Bruit .9w¢ ¢Ŝǎǘ ŘŜ ǘŀǳȄ ŘΨŜǊǊŜǳǊ

Ic
o

Le tableau de 
confiance en % 

fournit une 
indication 

du temps de test 
nécessaire 

pour la mesure du
BERT

1 Gb/s 1000BASE-T 802.3ab Cuivre 1e-10 1 10 30

1 Gb/s 1000BASE-T 802.3z Fibre 1e-12 500 1060 3000

2,5 Gb/s 2,5GBASE-T 802.3bz Cuivre 1e-12 42 398 1258

5 Gb/s 5GBASE-T 802.3bz Cuivre 1e-12 21 199 559

10 Gb/s 10GBASE-T 802.3ae Fibre 1e-12 11 99 300

10 Gb/s 10GBASE-T 802.3an Cuivre 1e-12 11 99 300

Nom Standard Type

Confiance à 

95 %               

en secondes

Ethernet     

IEEE
Bande 

passante
Précision

Confiance à 

63 %               
en secondes

Confiance à 10 

%               en 

secondes

EXPLICATIONS

Test Câble «4en1» 
SNR ςBERT - SKEW

2

Retour

Retour

Á Le NetXpert XG2 est aussi un réflectomètre temporel 
avec lequel il est possible de caractériser et localiser 
les défauts sur un lien

Á Le plan de câblage est utilisé pour identifier les erreurs 
ǇƘȅǎƛǉǳŜǎ ŘŜ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴΣ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ Řǳ ŎŃōƭŜ Ŝǘ 
mesurer sa longueur

Le Plan de câblage 

|ĕĕĕĕ|ĕĕĕĕ|

Á [Ŝ {Y9² ŎΩŜǎǘ ƭŜ ŘŞŎŀƭŀƎŜ ǘŜƳǇƻǊŜƭ ŘŜ ǇǊƻǇŀƎŀǘƛƻƴ Řǳ 
signal, entre la paire la plus lente et la paire la plus 
rapide. Si le délai est trop élevé, les paquets de 
données ne peuvent pas être enregistrés par le 
destinataire

Á Le délai en (ns) le plus bas est le mieux 2.5 ns est bon 
jusqu'à 5.0 ns marginal

SKEW Temps de propagation 
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Vous pouvez renommer le test, en 
ŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜΥ

Rappuyez sur la même icône pour 
valider le changement de nom.

Il est possible de modifier le 
nom du câble ou bâtiment, 
étage, pièce, etc..

+ ou -Υ tŜǊƳŜǘ ŘΩŀƧƻǳǘŜǊ 
ƻǳ ŘΩŜŦŦŀŎŜǊ ǳƴ ǘŜǎǘ

«Re-tester» permet de relancer 
le test du câble sélectionné : 

FONCTION «TEST CÂBLE»
Renommer le test et retester

Retour

Retour

2
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On mesure la longueur des cordons de 
brassage, pour la déduire des tests 

Pour effectuer un étalonnage terrain et 
inhiber les cordons de brassage :

1. Connectez les cordons de brassage 
ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ Ł ƭΩǳƴƛǘŞ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜΣ 
comme suit:

2. Connectez les deux cordons de 
brassage entre eux, avec un coupleur 
RJ45/RJ45 (non fournis)

3. /ƻƴƴŜŎǘŜȊ ƭŜ ƧŜǳ ŘŜ ŎƻǊŘƻƴǎ Ł ƭΩǳƴƛǘŞ 
centrale

4. Cliquez sur «définir Référence»

Répétez la procédure à chaque fois que 
vous changez de cordon

/ŜǘǘŜ ŞǘŀǇŜ Ǿƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ƭŀ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘŜǎǘ ŘŜ ŎŃōƭŜǎ Ŝƴ ŎǳƛǾǊŜ

Pour tester un câble cuivre, raccordez 
ƭΩǳƴƛǘŞ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ Ŝǘ ŘƛǎǘŀƴǘŜ Ł ǾƻǘǊŜ ƭƛŜƴΦ

[ΩǳƴƛǘŞ ŘƛǎǘŀƴǘŜ Ŝǎǘ ŀǳǎǎƛ ǳƴ ζboucleur»

Unité distante 
pour les tests cuivre. 

(Active Remote A.R ID1)

Unité principale

Définir la référence

FONCTION «TEST CÂBLE»
Retour

Retour

2
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CÂBLE DE CUIVRE 
ET PAIRES TORSADEES

Explication des acronymes

Section de câble en cuivre de 
type SFTP

Fil de cuivre
Isolation paire
Blindage paire

Séparateur
Blindage câble
Gaine externe
Cordon déchirure

AWG Υ !ƳŜǊƛŎŀƴ ²ƛǊŜ DŀǳƎŜΣ ŎΩest un système de calibration de fil normalisé à gradins logarithmique pour mesurer les 
diamètres de filǊƻƴŘΣ ǎƻƭƛŘŜΣ ƴƻƴ ŦŜǊǊŜǳȄ Ŝǘ ŎƻƴŘǳŎǘŜǳǊ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ ¦ƴ ŎŃōƭŜ ŘŜ Ǉƭǳǎ ǇŜǘƛǘ ŎŀƭƛōǊŜ όŘƛŀƳŝǘǊŜ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘύ Ŝǎǘ 
généralement disponible pour les grandes longueurs car il offre moins de résistance et permet aux signaux de voyager plus 
loin. 

F/UTP S/FTP

LaNVPexprimeen % la vitesseà laquelle les signauxvoyagentdansle câblede
cuivre comparée à la vitesse de la lumière. Elle est utilisée pour calculer la
longueurdu câbleavecla carte TDRdu WX. Enraisonde différencesmineuresde
longueur physique dues à la torsion des fils, les longueurs peuvent différer
légèremententre lespairesd'un mêmecâble.

ÅU/UTP : Les paires torsadées ne sont pas écrantées 
ÅF/UTP : Les paires sont torsadées et avec un blindage général 
ÅU/STP : Les paires sont torsadées et écrantées par paire
ÅU/FTP : Les paires sont torsadées et blindées par paire
ÅF/FTP : Les paires torsadées sont blindées avec un blindage général  
ÅS/FTP : Les paires torsadées sont blindées avec un blindage général  
ÅS/STP : Les paires torsadées sont écrantées avec un écrantage général

Acronymes de l'isolation des câbles de cuivre structurés : film et tresse 
F: Foil shield Blindage
S: Braidshield Écrantage
TP: Twistedpair      Paire torsadée

Retour

Retour
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802.3 bz 802.3 an / ae802.3 ab / z 802.3 an / ae 802.3 an / ae

Application
2.5 & 5 Gb/s 10 Gb/s1Gb/s 10 Gb/s 10 Gb/s

802.3 Ethernet

802.3 bq

40 Gb/s

Qualification

Standards et Normes
Tableau des standards Ethernet et équivalences ISO, TIA

Retour

Retour

Norme de 
plan de fil 

568B

2
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Cliquez ici 

Analyse de port et PoE
2

2

1

1

3

3

4

4

5

5

Quick Test

BERT

Générateur de tonalité

Link Light

FONCTION «OUTILS »
Navigation

Retour

Retour

3

Retour

Retour

NetXpert XG2 
et 

NetXpert XG2plus
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FONCTION «OUTILS »
Quick Test

Test de schéma du 
câblage:

ÅDétermination de la 
ŘƛǎǘŀƴŎŜ Ł ƭΩŜǊǊŜǳǊ

Å!ŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ƭΩŜǊǊŜǳǊ

!ŎǘƛǾŜ ƭΩƻǇǘƛƻƴ ŘŜ ǘŜǎǘ 
continu:

ÅExécution simple et 
rapide des tests, pour 
toute une liste de câbles

ÅCâble Blindé ou non 
ÅCâblage droit ou 

croisé
ÅQuatre paires ou 

deux paires

Test de performance : Vitesse Ethernet réglable

Le menu du XG2 Cuivre Le menu du XG2 Fibre

La durée des tests dépend du niveau de confiance, il est basé sur les valeurs 
ŘŞŦƛƴƛŜǎ ǇŀǊ ƭΩL999Φ

Retour

Retour
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×La PoE passive ne se conforme pas aux 
normes IEEE et elle n'effectue aucun 
contrôle ni aucun échange de procédure

×Splitter : Répartiteur non-PoE

bƻǘŜǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ƭŜȄƛŎŀƭŜǎ Υ 

×PoE active se conforme aux normes IEEE 
×PSE : équipement de source d'énergie

p.ex. : Switch PoE de réseau
×PD : dispositif alimenté par PoE
×Endspan: Switch
×Midspan: Injecteur PoE
×Extender: Répéteur PoE

Évaluation de la PoE (Power over Ethernet) :

ÅModalité : PoE détecté sur les paires
ÅPolarité :norme et paires
ÅType : ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Υ м-4

Norme IEEE; Ethernet 802.3af-at-bt
PoE / PoE+ /PoE ++

ÅClasse de puissance : 1-8

ÅPuissance switch maximum et minimum
Chute de voltage avec ou sans charge

Exemple:

Test de charge PoE simplifié avec le NetXpert XG2. Particulièrement important pour les tests PoE non seulement la détection correcte des 
ŎƭŀǎǎŜǎ tƻ9 ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǘŜƴǎƛƻƴǎΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ǘŜǎǘŜǊ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘŜ ǎƻǳǊŎŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǎΩƛƭǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǊŞŜƭƭŜƳŜnt fournir la 
ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜƳŀƴŘŞŜΦ [Ŝ bŜǘ·ǇŜǊǘ ·Dн Ŝǎǘ ŎŀǇŀōƭŜ ŘŜ ǎƛƳǳƭŜǊ ŘŜǎ ŀǇǇŀǊŜƛƭǎ tƻ9 ƧǳǎǉǳΩŁ tƻ9ҌҌ όŎƭŀǎǎŜ уύ ǇƻǳǊ ŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ǳƴ ǘŜǎǘ de charge 
sur le switch PoE.

FONCTION «OUTILS »
PoE

3

Retour

Retour
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Tableau et Guide PoE

Il existe deux types de commutateur :

ÅLes switches non-gérés avec un dispositifs «plug & play» relativement simples. Ils sont livrés avec une configuration fixe 
ÅLes switches gérés donc configurable, ils disposent du plus large éventail de caractéristiques et de fonctions. Ils sont utilisés dans les grands réseaux où le trafic doit souvent être hiérarchisé, 
et ils donnent aux administrateurs la possibilité de mieux contrôler et de mieux surveiller le réseau.

Video PoE et PDF.

FONCTION «OUTILS »
PoE

4

Retour

Retour

https://itnetworks.softing.com/fr/videos-france/video-fr/2023-07-18-alimentation-electrique-avec-ethernet-poe/


Softing IT Networks est votre partenaire pour comprŜƴŘǊŜ Ŝǘ ƳŜǎǳǊŜǊ ƭŀ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ŘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴCopyright © 2025 Softing IT Networks. All rights reserved. 

P. 25

[ŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜǎ ǘŜǎǘǎ ŘŞǇŜƴŘ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ŎƻƴŦƛŀƴŎŜ Ŝƴ ҈ ǘŜƭƭŜǎ ǉǳŜ ŘŞŦƛƴƛŜǎ ǇŀǊ ƭΩL999Φ

Les résultats peuvent être sauvegardés 
en format «PDF».

Voir tableau «Confiance »

bƻǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ǘŜǎǘ ŘŜ ǘŀǳȄ ŘΩŜǊǊŜǳǊ ό.9w¢ύ ǎƻƴǘ ŎŀƭŎǳƭŞŜǎ 
en RTT. Le round-ǘǊƛǇ ǘƛƳŜ όw¢¢ύ ǎǳǊ ǳƴ ǊŞǎŜŀǳΣ ŎΩŜǎǘ ƭŜ 
temp que le signal prend pour parcourir un aller-retour. 

[Ŝ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŎƭŞΣ ŎΩŜǎǘ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘϥŜǊǊŜǳǊǎ ǉǳƛ ŀǇǇŀǊŀƞǘǊƻƴǘ 
en comparant la séquence de bits transmise aux bits reçus 
sur le lien. 

Plus le temps de mesure est long, plus la mesure est 
meilleure.

BERT : Un résultat de 1e-12 est généralement considéré 
comme un taux d'erreur binaire acceptable pour la 
transmission de données. 

FONCTION «OUTILS »
B E R T

Retour

Retour
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Générateur de tonalite : Possibilité de tester UTP sur 1 ou plusieurs paires paires.

Numéro d'article : 226005

Cliquez ici :

FONCTION «OUTILS »
Générateur de tonalité

Retour

Retour
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[ŀ [95 Řǳ ǇƻǊǘ Řǳ ŎƻƳƳǳǘŀǘŜǳǊ ǎΩŞǘŜƛƴǘ Ŝǘ 
ǎΩŀƭƭǳƳŜ ǇƻǳǊ ƳƻƴǘǊŜǊ ƭŜ ǇƻǊǘ ŎƻƴƴŜŎǘŞ ŀǳ 
lien.

Détection des ports sur le switch : Localisation deport connecté au switch.

Où va le lien ?

FONCTION «OUTILS »
Link Light

Retour

Retour

3



Softing IT Networks est votre partenaire pour comprŜƴŘǊŜ Ŝǘ ƳŜǎǳǊŜǊ ƭŀ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ŘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴCopyright © 2025 Softing IT Networks. All rights reserved. 

P. 28

Cliquez ici 

2

2

1

1

3

3

Etat du Lien

DHCP

Analyse de réseau

Test Ping 

Trace route

LLDP

CDP

Test VLAN

FONCTION «TEST RESEAUX »
Navigation

Retour

Retour

4

Retour

Retour

NetXpert XG2 
et 

NetXpert XG2plus
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FONCTION «TEST RESEAUX »

Test DHCP:
Établit la connexion via une configuration 
IP dynamique des hôtes, avec affichage 
des données de connexion.

Étatdu lien : 
ÅÉtablit la connexion avec le switch via DHCP 
ÅConsultation de paramètres IP et Wi-Fi avec 

adresse DNS et Gateway

Analysedu réseau : 
Recherche les postes du 
réseau et les catégorise par 
ǘȅǇŜ ŘΩŀǇǇŀǊŜƛƭ 
(mode actif ou passif) 
ÅAdresse MAC et IPv4et v6ÅMarquage des adresses IP en double qui gênent le 

bon fonctionnement du réseau

Retour

Retour
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Trace Route enregistre le chemin d'accès 
ǉǳϥǳƴ ǇŀǉǳŜǘ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜ ǇǊŜƴŘ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ 
destination IP qu'il est doit atteindre. Il 
calcule (3x) et affiche la quantité de temps 
en ms de chaque saut (Hop).

Sur périphérique réseau ou connectivité internet, le test est utilisé pour 
vérifier si un paquet de données réseau est capable d'être distribué à 
une ou plusieurs adresses sans erreur. 
Pingest mesuré en millisecondes et indique la latence : 
Mesure continue Min/Moy/Max < 40ms très bon  >300ms mauvais. 

LLDP or CDP :
Détection des protocoles 
LLDP (link layer discovery) et 
CDP (Cisco discovery)

Retour

Retour

FONCTION «TEST RESEAUX »

4



Softing IT Networks est votre partenaire pour comprŜƴŘǊŜ Ŝǘ ƳŜǎǳǊŜǊ ƭŀ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ŘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴCopyright © 2025 Softing IT Networks. All rights reserved. 

P. 31

VLAN : 
Détection de 
configuration 
VLAN IEEE 802.1q 
de port de switch

Résultat affiché: 
IDΥ bǳƳŞǊƻ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ±[!b
DEI: Drop Eligible Indicator, anciennement CFI), il peut être utilisé pour indiquer que certains 
cadres peuvent être éliminés, dans des conditions de saturation du réseau.
PrioritéΥ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ ǇǊƛƻǊƛǘŞ ŘΩǳƴ ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŘƻƴƴŞΦ

Retour

Retour

FONCTION «TEST RESEAUX »
VLAN

4
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Cliquez ici 

FIBRE OPTIQUE
Navigation

Retour

Retour

5

Nettoyage
2

2

1

1

3

3
4

4
5

5

Fonction Fibre Optique

Microscope

SFP

Définir la référence F O
6

6 Outils BERT

Outils LiveLight
7

7

Retour

Retour

NetXpert 
XG2plus

NetXpert 
XG2plus

En 
Option

NetXpert XG2 
et 

NetXpert XG2plus
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FONCTIONS FIBRE OPTIQUE
Pour tester la fibre optique vous utilisez x2 unités XG2 :

wŀŎŎƻǊŘŜȊ ƭΩǳƴƛǘŞ PrincipaleŁ ƭΩǳƴƛǘŞ RemoteŁ ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀƛǊŜ ŀǇǇǊƻǇǊƛŞŜ ŘŜ {CtΦ

Pour faire fonctionner les différents tests de qualification entre les deux unités, 
ŀǎǎƛƎƴŜȊ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ ǳƴƛǘŞǎ ŎƻƳƳŜ RemoteŜƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜΦ

Changez en mode FO sur les deux unités.

XG2 «A » XG2 «B»

Retour

Retour
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NETTOYAGE
de la fibre optique

Inspectez toujours avant de connecter

Å Avant de tester, nettoyez ςUne fibre sale contamine le 
connecteur aussi

Å La contamination est le premier des problèmes de 
connexion avec la fibre optique

Å ¦ƴŜ ǎŜǳƭŜ ƳƛƴǳǎŎǳƭŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭŜ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘϥǳƴŜ ŦƛōǊŜ 
optique peut provoquer un nombre de problèmes 
importants

Å L'inspection visuelle des connecteurs de fibre optique 
avec un microscope est le seul moyen sûr de vérifier 
s'ils sont propres

Å Inspectez toujours avant de connecter

Inspectez
tous les 

connecteurs

Propre ?

Nettoyez 
tous les 

connecteurs

Connectez

Inspection 
avant 

connexion

Non Oui

Connecteur sale ou endommagé

Nettoyez la fibre et 
connectez, vérifiez la 

polarité.

FO

228090 WX_AC_SC_CLEANING_KIT Crayon de nettoyage extrémité de fibre pour connecteur SC
228091 WX_AC_LC_CLEANING_KIT Crayon de nettoyage extrémité de fibre pour connecteur LC

Information with solid fill

Retour

Retour
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Avec le microscope fibre optique, les faces des connecteurs peuvent être vérifiées rapidement et facilement avec un test automatique
« Succès/Échec » évaluation selon les normes IEC 61300-3-35. Ceci est automatiquement consolidé avec le résultat de qualification dans un 
rapport de test détaillé.

«Échec» 

« Succès» 

Zone 5ƛŀƳŝǘǊŜ ˃Ƴ

A Core Noyau 0-25

B Cladding Revêtement 25-120

C Adhésive /Gaine 120-130

D Contact / Férule 130-250

Nom

Numéro d'article : 226539

La vidéo

La vidéo

A
B

C

D

Vue grossie de la structure 
ŘŜ ƭŀ ŦƛōǊŜ Ŝǘ ŘŜ ǎƻƴ ŎǆǳǊ

MICROSCOPE
[Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ aƛŎǊƻǎŎƻǇŜ όŜƴ ƻǇǘƛƻƴύ

Microscope
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Masque des zones A,B,C DZoomerType de standard de mesure MM et SM

https://www.youtube.com/embed/Hzmmq1R4o1g
https://itnetworks.softing.com/fileadmin/media/documents/products/fiber/Fiber_Microscope_data_sheet_EN_FR.pdf
https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/fibre/microscope-fibre/
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Le « Small Form-factor Pluggable» (SFP) 
est un standard de module émetteur-récepteur 
compact, le format physique et l'interface 
électrique sont définis par un accord multi-
source (MSA).

Adressage :
ÅAdresse MAC
ÅAdresse IPv6 en lien local

Détails constructeurs pour SFP
ÅSX (Short Wavelength) fonctionne sur MM (fibre multimode) jusqu'à 550m.
ÅLX (Long Wavelength) supporte des liaisons jusqu'à 10km sur SM (fibre monomode) ou 550m sur MM. 
ÅEX (Extended Wavelength) peut atteindre une plus grande distance jusqu'à 40km sur SM.
ÅZX est également l'abréviation de Extended Wavelength(longueur d'onde étendue), mais il peut atteindre 80 km. 

Sélection du port avec : SFP #1 ou #2.
Ici le port SFP #2 est coché

Exemples de types de connecteur : 

LC/UPC                   LC/APC               

FC/UPC                  ST/UPC               

SC/APC              SC/UPC               

« Physical Contact»

Connecteur LC avec SFP

INFORMATIONS SFP

En Configuration Hardware vérifiez vos SFP
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A - Cliquez sur Type de Câble

H - Cliquez sur «Sélectionner le type 
courant»

B - Cliquez sur «+ », v�}�µ�•���}���š���v���Ì�����]�v�•�]���µ�v���v�}�µ�À�����µ���d�z�W�����������������>�������‹�µ�[�]�o���À�}�µ�•�����•�š��
permis de configurer en fin de liste. Cliquez sur «- » pour le supprimer.

C - Nommer le type de câble

E - Possibilité de changer de port SFP

G - Cliquez sur «Appliquer les 
modifications du type»

D - Changer le débit de la SFP

F - Taille de la fibre

Type de câble
Avec cet écran vous paramétrez le type de fibre optique à tester

FONCTION «TEST CÂBLE»
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Assurez-vous que le même type de fibre (type de câble) et la même capacité (paramètre système, HW config) 
est bien configurée sur les deux appareils.
































