Wire X pert

@ > IMPOSTAZIONI

Andare su [Test Settings] - [Test Limits] - [Standard Limits] per selezi-
SETUP 1 . S ETU P onare i limiti di test [Set Reference] o [AUTOTEST]. Inserire il numero di 3 . AUTOTEST
connettori e giunzioni solo se sono presenti nel collegamento in prova. | AUTOTEST
> CONFIGURAZIONE connettori usati durante il Set Reference e I'AUTOTEST sono automatica-
Single Ended / Dual Ended mente inclusi quando si seleziona il riferimento del jumper 1/2/3. Connettere una estremita del test cord al WireXpert e I‘altra al
01-11-2018 V@ ; collegamento sotto test sull‘unita LOCALE e REMOTA.
Configuration Selezionare [Single Ended] per per effettuare il Ss!:ﬁ;ﬂnare brarldad; r.avutl)_u»zm 7@ = | [tz @ = ¢
Single Ended Dual Ended loop-back referencing e 'AUTOTEST con la sola Test Limit Standard Limits As68.3 15
unita LOCALE. Selezionare [Dual Ended] per sndardms s, ~E [P Indicate the umber f connecions within
ﬂ“l W IW effettuare end-to-end referencing e AUTOTEST etworkLimis 50 ;h"laitekmid‘:'?e':w;nﬂ"v
gty ¢#5 | con entrambe le unita, LOCALE e REMOTA. :“:::":‘('m:"" p ® > SE:EEZ: s | mm Link under test . EE
1/ 2/ 3 Metodi di riferimento per i jumper czh: —
= Selezionare il metodo di riferimento 1,2 0 3 Manufacturer Generic SMF No of Connections G )
i@ Jumper a seconda delle esigenze. Refractive Index 1453 Loss Per Connector (4B) 075
= = e/ | | cavidi prova forniti nel kit possono eseguire > :::"'s:mm E
fino a 2 jumper di riferimento impostati. Sono Cable Loss (1310nm) oo/
@ single Direction necessari ulteriori cavi di prova per eseguire un r Cable Loss (1550nm) 10d8/km Premere il pulsante [AUTOTEST] per iniziare la certificazione.
Bi-Direction riferimento a 3 jumper.
Test singolo / Bi-direzionale Andare su [Test Settings] - [Cable] per specificare il costruttore. Visualizzare i risultati di un AUTOTEST
Selezionare [Single Direction] per il test da | due valori peggiori verranno mostrati dopo aver svolto un AUTOTEST.

Selezionare Generic SMF o Single-mode e Generic MMF per Multi-Mode

b d condurrgbsolo da LOCAL TX a REMOTE RX su se il produttore & sconosciuto. Selezionare Cavo Personalizzato per creare
Fibra 1 e da REMOTE TX a LOCAL RX su Fibra 2 (passo 1). cavi con specifiche personalizate.

Selezionare [Bi-Direction] per il test da condurre da LOCALE a REMOTO e da Salvare i risultati di un AUTOTEST
REMOTO a LOCALE sia sulla Fibra 1 che sulla Fibra 2. E richiesto lo scambio di
connessioni durante I'AUTOTEST (passo 2).

Selezionare il pulsante [View] per vedere i risultati.

I risultati di un test possono essere salvati manualmente con il pulsante
[Save]. Solo i test con esito PASS verranno salvati automaticamente
quando la funzione Autosave & abilitata o in modalita List Based Testing. |

> IMPOSTAZIONI PROGETTO test con esito FAIL devono essere salvati manualmente.

sito % 2. SET REFERENCE
TOOLS

01-11-2018 ¢ @ @3 | | 01112018 ¢ @ @ | | 01112018 Y@=
01-11-2018 v @ Crea una cartella per i risultati di AUTOTEST da At — At
Project Settnes salvare. 1. Pulire gli adattatori e i cavi di prova con il pulitore fornito nel kit. ° TiAs68315P Q TiAs68.315p
Site Unspecified
operator P— Operatore 2. In‘base al metodc? di rlferlr‘ner?to- s.elezilonato, segulrelll diagramma su 2000m 2000m
Crea il nome del display per l‘unita di WireXpert per le impostazioni di riferimento usando i test cord forniti
tabel Source simietabel 2| manipolazione dell‘operatore. nel kit.
AutoSave (o m P
Etichetta 3. Controllare che le unita siano corrette.
(=) A2 Crea uno schema di etichettatura per il 4. Premere il pulsante [Next] per impostare i riferimenti.  1310nm o3sas > V/ 13100m 03sas )
salvataggio del risultato AUTOTEST. 5. Controllare che i valori di riferimento siano tra -3 e -9 dBm sia per / issonm 07808 ) | ] [ /7 15500m 07ads )
Selezionare NONE per inserire manualmente Single-mode sia per Multi-mode. — > |l ellelie eyl ol tloln - >
|‘etichetta del risultato AUTOTEST durante il o L ) o ) — P spetalrieln il —— na
. 6. Eseguire il test di verifica con il metodo di riferimento a 1 jumper. ifx]c|v]s]n]m
salvataggio.
Selezionare LIST BASED TESTING per etichette 4‘
. . gle ode ode ed
preconfigurate create con il software per PC °
Set Reference -3to-9dBm -18 to -20dBm
A . .
utoSave . . . Test di verifica 0.2dB | 0.1dB
Questa funzionalita consente di salvare au-

tomaticamente ogni risultato con esito PASS.
Opzione disponibile per i test basati su elenchi.
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4. PC SOFTWARE eXport TEST SU ELENCHI Wire

1. Lanciare il software eXport. Per caricare |‘elenco di etichette

2. Creare un nuovo progetto premendo [File] - [New Project] o click D 1. Inserire I'USB flash drive all‘unita locale

X export 2. Selezionare [Label List] e I‘elenco che si vuole importare

Import Export Settings Tools Cloud Help 3. Selezionare [Copy Label Files].
New Project =
Open Project

lyi Q ICabIe Label M" 01-11-2018 Y@ = 01-11-2018 V@ = 01-11-2018 [~

Save Project Firmware List Based Testing: Label Source Files List Based Testing: Label Source Files
| Close Project Demot.Ibt v Demot.Ibt “
Recent > Export Demo2.Ibt Demo2.Ibt
XI
Import
Custom Limits
1File(s) Copied
Label List
3. Per importare risultati salvati andare su Licensing
X eXport
File |Import | Export Settings Tools Cloud Help m |:|
e ﬂ Device r -
D 1| @l USB Flash Drive q | cable Label |
gl FromPC
a
) OTDR
. Other Format » 4. Premere il tasto [SETUP] > Impostazioni progetto - Fonte etichetta
5. Selezionare [List Based Testing] e selezionare I‘etichetta che é stata

appena importata
e [Import] - [Device] per importare tramite USB o click 0

* [Import] - [USB Flash Drive] per importare tramite USB flash drive ::,::::gs e ::::ti:,l:me e T:Tum—w Kit di ad i Single Mod
o click ste Unspecified > None > — = it di adattatori Single Mode

L4 [Import] -> [Fme PC] per importare da hard drives ‘ Operator Unspecified > Simple Cable Label >

Label Source. Simple > Template Label >

KIT DI FORNITURA
XeXport AutoSave List Based Testing > ) o

: - Next Label a2 Free Form Kit Adattatori Single-Mode (WX_AD_SM2)
File Import | Export | Settings Tools Cloud Help

T PDF *H ¢ Una coppia di adattatori Single Mode 1310/1550nm

m P & '2 | cable Label e[ * Una coppia di test cord duplex 9/125um SC-SC (2m)

e Coupler singolo SC-SC per impostare fino a 2 jumpers di
riferimento

o Kit di pulizia SC

KIT CORD OPZIONALI
e Connettori LC Cord Kit
e Connettori ST Cord Kit

4. Per esportare i risultati salvati andare su

o [Export] - [PDF] per esportare i risultati selezionati in PDF 6. Premere il tasto [AUTOTEST] per vedere I‘elenco e selezionare
e [Export] - [CSV] per esportare i risultati selezionati in CSV. Ietichetta per il test
7. Verra mostrato un risultato PASS o FAIL dopo ogni test Il prodotto puo essere utilizzato solo alle condizioni elencate nel manuale principale
5. Per visualizzare i risultati selezionati cliccare due volte sull‘etichetta del :

e nella scheda tecnica.

i irs i iri i ivi Si prega di consultare il manuale principale e la scheda tecnica per maggiori dettagli.
Cavo, sl aprira una nuova finestra con i risultati comprensivi. Per maggiori informazioni scrivere a info@softingitalia.it preg p P P 88 8!

©2019 Softing IT Networks GmbH. In linea con la nostra politica di continuo miglioramento
le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i diritti riservati.

Softing e il logo Softing sono marchi o marchi registrati di Softing AG. Tutti gli altri Klt dl teSt dl perdlta Ottlca
marchi, registrati o non registrati, sono di proprieta esclusiva dei rispettivi proprietari. . .
uick Start Guide
WireXpert4500_FiberSM_IT_EN_QSG_201811 |T NetWOTkS Q

www.softingitalia.it/reti-lan



