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Esclusione di responsabilita

Le informazioni contenute in questo manuale corrispondono allo stato tecnico al momento della stampa delle stesse e vengono trasmesse
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durata. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche o miglioramenti a queste istruzioni senza preavviso. |l design effettivo dei prodotti
puo discostarsi dalle informazioni contenute nelle istruzioni se modifiche tecniche e miglioramenti del prodotto lo richiedono.

Questo manuale non puo essere riprodotto, copiato o trasferito in supporti elettronici, in parte o nella sua interezza.
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

1 Introduzione

1.1 Il prodotto

Prima di iniziare, assicurarsi che il software eXport sia stato installato sulla propria workstation. Fare
riferimento alla “Guida per I'installazione” per sapere come ottenere e installare il software eXport.

Il software eXport & progettato per operare insieme al dispositivo WireXpert: genera report dai risultati
di test ottenuti dal certificatore WireXpert o dal file standard OTDR *.SOR, consente I'esportazione dei

dati in formato *.CSV e *.PDF. Il software e stato sottoposto a numerosi test qualitativi e funzionali per
garantire che |'ultima versione soddisfi gli ultimi standard industriali e i requisiti di sviluppo.

Dalla versione v8.0, il software per PC eXport implementa nuove funzionalita per consentire la
connessione a eXport Cloud, una soluzione cloud-based che consente di caricare elenchi di etichette
gerarchici che i tecnici possono scaricare insieme ai file di progetto che sono stati caricati dal sito.

Questo manuale contiene informazioni e istruzioni su come utilizzare il software eXport. Fare
riferimento alla “Guida Utente” e al Manuale WireXpert per avere informazioni sul dispositivo.

1.2 Precauzioni di sicurezza

po

Leggere questo manuale prima dell’utilizzo del software

In caso di danni dovuti ad un collegamento, un'applicazione o un funzionamento
improprio, Softing declina ogni responsabilita secondo gli obblighi di garanzia esistenti.

Note

Questo simbolo & usato per richiamare I'attenzione su informazioni importanti che
dovrebbero essere seguite durante l'installazione, I'uso o la manutenzione di questo
dispositivo.

Suggerimento

\‘i%/ Questo simbolo viene utilizzato quando si forniscono suggerimenti utili all'utente.

ATTENZIONE

La selezione dell'opzione puo causare la cancellazione totale o parziale dei dati e/o
delle impostazioni salvate nel dispositivo o il ripristino dello stato originale di fabbrica
non reversibile. Si raccomanda di eseguire un backup dei risultati salvati prima di
eseguire |'opzione.

© Copyright 2019 Softing IT Networks 5



Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

CAUTELA

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, puo provocare
lesioni lievi o moderate.

ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare la
morte o lesioni gravi

PERICOLO indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, provochera la
morte o lesioni gravi. Questa parola di segnalazione deve essere limitata alle situazioni piu
estreme.

1.3 Utilizzo

L'unita non deve essere utilizzata in aree a rischio di esplosione. Le condizioni ambientali ammissibili
indicate nei dati tecnici devono essere rispettate.

Il funzionamento ineccepibile e sicuro del prodotto richiede un trasporto adeguato, uno stoccaggio e
un'installazione corretti, nonché un funzionamento e una manutenzione esperti in conformita al
manuale.

1.4 Il documento

Leggere questo manuale prima dell’utilizzo

& In caso di danni dovuti ad un collegamento, un'applicazione o un funzionamento
improprio, Softing declina ogni responsabilita secondo i nostri obblighi di garanzia
esistenti.

1.4.1 Storia del documento

Versione documento Modifiche rispetto alle versioni precedenti
201811 Aggiornamento firmware a v8.0
201908 Aggiornamento firmware a v8.1
201911 Aggiornamento firmware a v8.2

1.4.2 Convenzioni utilizzate

Le seguenti convenzioni sono utilizzate in tutta la documentazione Softing

6 © Copyright 2019 Softing IT Networks



Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

Tasti, pulsanti, voci di menu, comandi e altri Open Start =» Control Panel = Programs
elementi che comportano l'interazione dell'utente
sono impostati in grassetto e le sequenze di menu
sono separate da una freccia

| pulsanti dell'interfaccia utente sono
racchiusi tra parentesi e messi in
grassetto

Press [Start] to start the application

| campioni di codifica, gli estratti di file e I'output MaxDlsapAddressSupported=23
dello schermo sono impostati nel tipo di carattere
Courier

Device description files are located in
C:\<product
name>\delivery\software\Device
Description files

| nomi dei file e delle directory sono scritti in
corsivo

1.5 Requisiti di sistema

Hardware

e

Sistema operativo

O Windows 7, 8.x 0 10 (32-bit o0 64 bit)
O Intel Core 2 Duo, 2GHz

U 1GBdiRAM

U 200 MB di spazio di installazione
a

Microsoft .NET framework

© Copyright 2019 Softing IT Networks 7



Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

2 Software e Firmware per PC

2.1 Installare il software

1  Scaricare l'ultima versione del software eXport https://itnetworks.softing.com/

2 Avviare eXport setup v9.0x.x64.exe
3 Seguire le istruzioni sulla schermata e cliccare [Next] per proseguire.
4 Cliccare [Installare] per Iniziare I'installazione

5 Cliccare [Finire] per completare l'installazione

eXport - InstallShield Wizard

This setup will perform an upgrade of ‘eXport’. Do you want
to continue?

6  Seguire le istruzioni per completare |'installazione.

& Manuali utente

p Per ulteriori informazioni sull'installazione e I'utilizzo del software eXport, fare
riferimento alla "Guida all'installazione del software eXport" e al "Manuale utente del
software eXport”.

Note

Softing IT Networks ha cessato il supporto per ReportXpert v5.x e precedenti. Si prega
di contattarci a info@softingitalia.it per ulteriori informazioni.

2.2 Aggiornamento firmware

1  Scaricare e installare 'ultima versione del software eXport.

2 Connettere una chiavetta USB alla workstation.

3 Awviare il software eXport.

4  Andare su Strumenti > © Aggiornare Firmware dispositivo

5 Cliccare [OK] e selezionare la USB dalla finestra “Esportare verso USB”.

6 Cliccare [Esportare] e [OK] per procedere.

7  Attendere che I'esportazione si sia conclusa. Potrebbe richiedere alcuni minuti.
8 Rimuovere la chiavetta USB dalla workstation e connetterla a WireXpert.

9 Selezionare [Aggiornamento Firmware] dal prompt e cliccare [OK] per continuare.

8 © Copyright 2019 Softing IT Networks
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

10 Seil prompt non appare, controllare che I'icona ¢ USB sia presente sulla barra di stato e premere il
pulsante [ SETUP D> Impostazioni di sistema 2 = Impostazioni 2 =» Storage = USB.

11 Attendere che I'aggiornamento sia completato. Questo processo potrebbe richiedere alcuni minuti.

12 Aggiornamento completato.

CAUZIONE

| risultati dei test e le impostazioni salvate potrebbero essere cancellate durante
I'aggiornamento. Si raccomanda di salvare tutti i risultati dei test prima di aggiornare il
firmware.

Note — aggiornamento da versioni eXport <7.3

eXport 7.x ha aggiornato la struttura del suo database e ha aggiunto nuove
caratteristiche come la funzione Re-certificazione. Si raccomanda di eseguire
un'installazione pulita del software disinstallando il software 6.x esistente prima di
installare la versione 7. x.

2.3 Eseguire il programma

1 1 Fate un doppio clic sull'icona di collegamento "eXport" sul vostro desktop o andate nella sezione
Start Menu =» Softing IT Networks = eXport.

2 Il programma si avviera con il numero di versione/build indicato.

eXport.

© Copyright 2019 Softing IT Networks 9



Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

2.4 Interfaccia utente

Overal ~
Tea Devce Cable Overal ; NEXT AL Margin Duplcate
Tive Twe Lbel Remut Link Typo bah Magn@B)  @8) s Sy Order
X eXport - New Project Copper | Wxa500 A v TIA - Cat 64 Channel |47 1080 1910 08/07/2016 014208 PM X

Project Import Export Seffings Took Cloud Help

1

2

\ c 3
] ‘},H ﬂ ;i 'y CobleLabel v 4
5

6

Copper WX4500 A2 v TIA- Cat 64 Charnel 47 1040 19.00 08/07/72016 01-43.51 PM

WX4500 ~ Custom Limt
BT e Froe PO WXa500 |as Custon Limd | OB/07/2016 042735 PM T
e [ WX500 A% Custon Limd 08/07/2016 043243 PM
Unspecfied 7 Copper Wx500 I v TIA-Cat GAChannel 2 1530 620 03/07/2016 10:45.26 AM
3 s Copper Wxe500 A8 v TIA- Cat 6A Channel 2 60 620 03/07/2016 10:48:59 AM
9 Copper WX4500 A9 v TIA - Cat 6A Channel 06 1410 6.20 09/07/2016 10:54:14 AM
10 |Copper Wx500 A10 - TIA-Cat 64 Channel 2 1400 620 03/07/2016 10:59.29 AM |
1 Copper WX4500 A1 v TIA - Cat 6A Channel | 2 1460 620 09/07/2016 11:04.44 AM
2 Copper WXa500 A2 v TIA - Cat 6A Channel 2 1440 6.20 03/07/2016 11:10:00 AM
13 Copper WX4500 A3 - TIA - Cat 6AChannel 19 1430 620 05/07/2016 11:15:15 AM
1 |Copper WX4500 Al v TIA -Cat 6A Channel | 15 1520 620 03/07/2016 1120 30 AM
15 |Copper WX500 [a15 v TIA-Cat GAChannel | 19 [T 520 0S/07/2016 11:25.45 AM
% |Copper Wxe500 [a16 v TIA-Cat GAChannel| 18 430 620 03/07/2016 11:3100 AM
17 |Copper W50 A7 - TIA - Cat GA Channel | 19 (5] 520 03/07/2016 11:36.15 AM
oo ANYASOO 418 TIA . Cat B8 Channal 1.8, 1510 £.20 NANTN16 1141 AM -

T [Comer W0 o] > TTh-Cot GA Chamel 2 L] 50 05/07/2016 17 1000 AM

13| Copper W00 a1 v TIA-Cal 6A Chamel |19 1430 620 09/07/2016 111515 AM

14 Copper WX4500 AN o TIA-Cat 6A Channel |18 1520 620 09/07/2016 11:20:30 AM

15 |Copper WX4500 AS - TIA-Cal 6A Chamel |15 1460 620 05/07/2016 112545 AM

16 |Copper WX4500 A6 - TIA -Cat 6A Chamnel |19 1430 620 05/07/2016 113100 AM

17 |Copper W50 AT - TIA - Cat 6A Chamnel |19 “mn 620 09/07/2016 11:36:15 AM

Concac wyason 212 TIa . 68 Channal 10 1510 con 09072016 11 4130 a1

(Somman} A I »

Local Device S/No. pw20100003

Remote Device S/No.  pw20100004 Length (m) 48
Cable Manufactrer  Generic UTP Delay (ns) 260
Cable Name: CATBAUTP s ot g
ol Tyos e DCLoop Resistance (Ohms) 02
Connector Manufacturer Generic Unshielded
Connector Name UTP Mod Jack 6A fnssion Loss {dB) 46
Connactor Type Unshialded Retum Loss (d8) 11
Limit TIA-Cat6A Channel NEXT (dB) 106
PS-NEXT (dB) 06
A3 ACR-F (dB) 158 o
Selected Record No.: 3 Total length of selected record(s): 4.8 (m) _Total Records: 127 _Total Length: 2435 (m) % eXpor & - Connected @

1. L'interfaccia utente del software & divisa in alcuni segmenti;

2. Barra del menu principale - La barra del menu visualizza i comandi e le configurazioni per
eseguire il software

Project Impost  Export  Seflings ook  Cloud  Help

2. Barra degli accessi rapidi - La barra degli accessi rapidi fornisce un accesso rapido ai comandi piu

”n o«

comuni come “nuovo”, “apri” e “salva progetto”, importa da dispositivo e USB e cerca.

A partire dalla v8.0, eXport ha integrato la funzione Cloud. La barra dei collegamenti indichera I'ID
dell'utente che e attualmente connesso. Questo sara disponibile solo quando eXport e collegato alla
rete.

DB 0 d Qe 3 ] T

3. Riquadro di anteprima - o riquadro di visualizzazione ad albero, visualizza i progetti in modo
gerarchico quando la selezione (o le selezioni) sono espanse. Seleziona per visualizzare i risultati che
sono disponibili su quel livello

7 Hew Project

-
L

‘ DEMD

4. Riquadro dei risultati - o riquadro della vista a griglia, elenca i risultati salvati che sono stati
importati da WireXpert.

10 © Copyright 2019 Softing IT Networks



Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

5. Riquadro di riepilogo - visualizza il riepilogo del risultato selezionato dal riquadro dei risultati.

A=
Local Device S/No.
Remote Device S/No.
Cable Manufacturer
Cabls Name
Cable Type
Connactor Manufacturer
Connector Name
Connector Type

Limit

A3

PW20100003
Pw20100004
Generic UTP
CATBAUTP
Unshielded
Generic Unshielded
UTP Mod Jack 6A
Unshielded

TIA - Cat6A Channel

DC Loop Resistance (Ohms)

Insertion Loss (dB)
Retum Loss (d8)
NEXT (dB)
PS-NEXT (dB)
ACR- (dB)

i
Length (m) 48
Delay (ns) 260
Cable NVP (%) 630

02

46

181
106
106
158

6. Barra di stato - visualizza le informazioni sulla lunghezza dei risultati del test selezionato. La barra
di stato indichera la lunghezza totale se sono selezionati piu risultati. La barra di stato indica anche
lo stato di connettivita con il dispositivo (WireXpert) ed eXport Cloud.

Selected Record No.- 3 Total length of selected record(s): 4 8 (m) Total Records: 127 Total Length: 2435 (m)

) eXport Cloud:Connected D - Connected @

© Copyright 2019 Softing IT Networks
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

3 Gestione progetto

3.1 Gestione file

3.1.1 Creare un nuovo progetto *.PRX

1. Andare su Progetto =» Nuovo Progetto o selezionare I'icona Lj per creare un nuovo progetto.

2. Col tasto destro cliccare sul nuovo progetto creato;
e Aprire le cartelle all'interno — Apre il file in cui & salvato il file del progetto.
e Aggiungere (Sotto-voci da aggiungere in ordine gerarchico)

° % Sito — Aggiunge un nuovo sito al progetto

. w Edificio - Aggiunge un nuovo edificio al sito selezionato.

. ¥ Piano — Aggiunge un nuovo piano all'edificio selezionato.

. @ Stanza — Aggiunge una nuova stanza al piano selezionato.
° U Rack — Aggiunge un nuovo rack alla stanza selezionata.

. t Pannello — Aggiunge un nuovo pannello al rack selezionato.

e Rinomina — Rinomina gli item selezionati.

e Cancella— Cancella gli item selezionati.

e Espandere /Ridurre - Espande o comprime le voci e le sotto-voci del progetto.

e Ordina dalla A alla Z - Ordinai file di progetto aperti in ordine crescente dalla A alla Z.
e Chiudi progetto - chiude il progetto selezionato

3.1.2 Aprire un progetto esistente

1. Andare su Progetto =» Aprire Progetto o selezionare I'icona g per creare un nuovo progetto.
Selezionare il file progetto (*.PRX) e cliccare [Aprire] per aprire il progetto.

X Open a project *
—_— v 4 « My Passport (E) » Reference » _Softing > PRXfiles v O Search PRX files 0
Organise v New folder ==+ [ o
Name Date modified Type Size "
X AlienCrossTalk.prc 14/10/2014 10:07 ...  Test Project File 344 KB
X Demo.pmx 21/11/2017 12:33 ... Test Project File 152 KB
X DIRECT ATTACH.prx 2/4/2015 3:48 PM Test Project File 920 KB
XeXportTDO.prx 18/4/2017 1:55 PM Test Project File 3,160 KB
X fail.prx 25/8/2014 10:47 AM  Test Project File KE
X Fiber Inspection.prx 23/3/2017 11:21 AM  Test Project File I
X fiber.prx 21/11/2017 1:26 PM  Test Project File 408 KB
X Franklin.prc 21/11/20171233 ...  Test Project File 408 KB
X Great City Mall.prx 6/12/2016 5:10 PM Test Project File 1,496 KB
X LBT_620.prx 20/6/2016 5:30 PM  Test Project File k
X wi2.pr 22/5/2015 3:03 PM Test Project File 1,560 KB
Xlw—sample,prx 15/5/2015 3:00 PM Test Project File 1,560 KB
X New Project 2.prnx 23/3/201711:21 AM  Test Project File 792 KB )

File npame: | Demo.prx ~ Test Project File (*.pr) w

12 © Copyright 2019 Softing IT Networks



Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

Partendo dalla versione v8.1, I'opzione “File” sulla barra del menu é stata rinominata in
“Progetto”.

3.2 Importare i risultati dei test
3.2.1 Dal dispositivo

1. Connettersi alla workstation alla porta mini-USB del WireXpert.

2. Potrebbe essere richiesto di installare Microsoft Windows Mobile Device Center.
Cliccare [Accetta] per procedere all’installazione dei driver.

& Windows Mobile Device Center

MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS

MICROSOFT WINDOWS MOBILE DEVICE
CENTER 6.1

These license terms are an agreement between Microsoft Corporation
(or based on where you live, one of its affiliates) and you. Please read
them. They apply to the software named above, which includes the
media on which you received it, if any. The terms also apply to any
Microsoft

» updates,

» supplements,

¢ Internet-based services, and

Print Decline

3. Cliccare su “V¥” e selezionare “Connessione al dispositivo”.
‘

+ Disconnected

4. Lla barra di stato indichera “@ Connesso” una volta che la workstation & connessa al dispositivo.

‘ & ~ Connected @ ‘
5. Aprire un Progetto esistente o crearne uno nuovo.

© Copyright 2019 Softing IT Networks 13



Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

6. Andare su Importa = Dispositivo o selezionare I'icona & .

7. Selezionare i risultati dei test che si desidera importare e cliccare [Importa Selezionati] per
procedere.

Selezionare [Importa tutto] per importare tutti i risultati del test.
& Import X

| Demo

8. Aseconda del numero di risultati salvati, eXport potrebbe richiedere pit tempo per I'importazione.

eXport - New Project

o Importing...Please Wart...
L]
....

9. Llabarradistato indichera “© Trasferimento” durante I'importazione.

Note

Error X

0K |

Se si incontra questo errore dopo aver selezionato “Connetti dispositivo”, riavviare il
software in modalita Amministratore. Questa operazione deve essere svolta

14 © Copyright 2019 Softing IT Networks



Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

manualmente cliccando sul tasto destro del mouse su “eXport” sul menu Start e
selezionare “Opera come amministratore”. eXport provera a risolvere I'errore dopo il
riavvio.

e{ eXport

Run as administrator
Open file location
Unpin from Start

Pin to taskbar

B % 3 & dl

Documents Uninstall

Questo problema si verifica perché Microsoft ha cambiato il modo in cui i servizi, in
questo caso WMDC che é richiesto per interfacciarsi tra il WireXpert e il proprio
computer, sono eseguiti su Windows dopo aver installato una certa build di Windows
Update.

3.2.2 Dalla chiavetta USB Flash Drive

Andare su Importa = Dispositivo o selezionare I'icona ’?i.
1. Selezionare il Drive da cui si desidera importare il risultato del test. Cliccare [Importa] per

procedere.

B import

Please choose the desired USB Flash drive you would

like to export.

]
()

(HN)

Import

2. Selezionare il sito/i per I'importazione e cliccare [Importa Selezionati] o cliccare [Importa tutto] per

importare tutti i siti.

&l Import X
Please mark the desired site(s) you would like to import
Site:
Dermo |
[] Unspecified
Import Selected Import All Exit

© Copyright 2019 Softing IT Networks
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

3. La barra distato indichera “® Trasferimento” durante I'importazione.

| . ~ Transferring

4. eXport aggiornera automaticamente il database se i risultati del test sono importati da un build

precedente.
3.2.3 Risultati del test OTDR da file SOR

1. Creare un nuovo progetto *.PRX.
2. Andare su Importa =» OTDR per importare il file *.SOR.

X export =5 [m] X
Project | Import | Export Settings Tools Cloud Help
~ o1 f Device
“ Y| USB Flash Drive
ol FromPC
r From Cloud
(= omR
3. Localizzare il file *.SOR e cliccare “Aprire” per iniziare I'esportazione.
4. Fare doppio click sul risultato del test per vedere i risultati in modo dettagliato.
X eXport - OTDR - [m] X
File Import Export Settings Tools Cloud Help
DB 0 A K [eems ]
=7 T el BB e by eetn s
@_ » 1 0 12fo om3 -admin 1-001-850 | v
2 OTDR 12fo om3 -admin 1-001-1300 | v 13/0‘3/2{]1710”
OTDR - admin 1 — a X
File Export

Summary  OTDR Traces

19/9/2017 10:51:51 AM

Date & Time

Cable Name admin 1

12foom3.
Convertional Single Mode Fiber
850 fum)

1

telecom

Fiber Name:

Fiber Type
Wavelength
Origin

End
Operator
Comment

lauriz

Selected Record No.: 1 Totg

Overview  Test Settings

16 © Copyright 2019 Softing IT Networks



Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

Muovere il mouse sulla tabella in visualizzazione dettagliata “OTDR Traces” per visualizzare i risultati
della distanza sulla magnitudine.

OTOR - admin 1 - O X
File Export
Summary | OTOR Traces
) |
|
£ ; |
| | |
| || : Y
- . . |
z S L . SR
c.on 008 1 015 20 025 030 035
Distance (km)
/—1 Marker +~—| Events |
Dist, . Cumulat Reflect Sl
Cursar Marker A Marker B Events ’klm)anca Loss (dB) L‘-j;“sul_dé‘::a IdB}E anes ld%s.:m) Uncertainty Comment
) I (| T
2 0.153 0573 1693 -45.920 - Two paint m...
Magnitude [2075 I[ i ‘
3 0.204 0.073 1620 42670 3434 Lease squar...
ASEB Cursor > A Cursor > B 4 0.358 0.000 1520 55.070 2565 Lease squar
5 0.35% 0.000 1620 -18.840 Two paint m...
Section Length \ | | \ | \
Section Loss (dB) | I I |
V. P

Note

Il file SOR e un file OTDR Trace. Un riflettometro ottico a dominio temporale (OTDR) &

uno strumento optoelettronico utilizzato per caratterizzare una fibra ottica. Un OTDR &
I’equivalente ottico di un riflettometro elettronico nel dominio del tempo.

Per maggiori informazioni sul test OTDR, visualizzare la pagina “FiberXpert OTDR-5000"
su http://itnetworks.softing.com/it

3.3 Esportare i risultati del test

1. Andare su Esporta = PDF per esportare i report selezionati in formato *.PDF.

X - u] X
File Import | Export | Settings Tools Cloud Help
e L E v » Detail
| m
Andare su Esporta = CSV per esportare i report selezionati in formato *.CSV.
X - [m] X
File Import | Export | Settings Tools Cloud Help
R o e o ]
1w E\[Eﬁ SV | summany
| Detail

m

Sommario — Genera i risultati riassuntivi che elencano solo le informazioni di base. Generalmente
usato per tabulare il rapporto per l'intero progetto.

© Copyright 2019 Softing IT Networks

17


http://itnetworks.softing.com/it

Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

Summary Report softﬁm@

Cable Label Limit Result Length {m) Margin (dB) Date & Time

@ 1A-A2 Custom Limit o 0 - 28/1/2014 5:47:46 PM

@- 1A-A1 Custom Limit o 0 - 28/1/2014 5:46:42 PM
A8 TIA-568.3 °' 0 15 6/12/2016 9:39:59 AM
A7 TIA-568.3 e 0 L5 6/12/2016 9:39:50 AM

@ blk-flr0-tell-rck1-pnl-O-porl  TIA - Cat 6A Channel 0 84 32 17/7/2014 11:54:32 AM

@ blk-flr0-tel1-rck2-pnl-0-porl  TIA - Cat 6A Channel o 4 35 17/7/2014 11:54:54 AM

ﬁ MM 2 TIA-568.3 0 0 = 24/7/2015 2:18:13 PM

G EF1 TIA-568.3 ° 0 - 24/7/2015 2:24:15 PM

Total for Selected Reports Pass Fail Length (m)
@ copper o 1 88
% Fiber 2 0 0

u Inspection Probe 0 Z 0
@ wmro 2 0 0

e Dettaglio - Genera il risultato completo del test che consiste in tutti i parametri testati, i grafici, le
impostazioni del test e le informazioni sul dispositivo del singolo punto.

Copper Certification Report softiii Fiber Certification Report softii
Cable: Label: bIk fird-telL-rck1-ph-porl Pass ° Gable Label Pass °
Wavelength:  850nm
ACR-F:Pass " l:l:r
ofpor sem = ofpor sean =
Report di test di certificazione in Rame Report di test di certificazione in Fibra (Dettagliato)

(Dettagliato)
2. Selezionare [Solo risultati selezionati] per selezionare i risultati o [Tutti i risultati] per tutti i risultati

che sono stati caricati. Cliccare [OK] per procedere.
3. Scegliere la directory per salvare file PDF o CSV, inserire il nome del file e cliccare [Salva] per
continuare.
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

X Save As PDF

T [ » My Computer » Documents

Organize v New folder
R P
3¢ Favorites Name
B Desktop Custom Office Templates
& Downloads OneNote Notebooks
| Recent places Qutlook Files

1M My Computer
4 Desktop
| Documents
4 Downloads
& Music
2 Pictures
# Videos J

Date modified

v

Y

Search Documents »p
E- @
Type Size

File folder
File folder

File folder

File name: ||

Save as type: | Adobe Reader Document(*.pdf)

“ Hide Folders

Note

Quando l'opzione Saving Phase Data & abilitata nelle Lab Options, il file CSV esportato
puo essere utilizzato per generare i grafici delle informazioni di fase.

A partire dalla v8.0, il software eXport PC ha aggiornato il modello per i report PDF. Gli
aggiornamenti includono vari allineamenti e standardizzazioni, e l'indicazione di tutti i

&=

nn

parametri non applicabili con un "-".
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

4 Gestione dati

4.1 Visualizzazione dei risultati

1.

Dopo aver importato i risultati dei test, verranno visualizzati i dati riassuntivi. Fare clic sul nome del progetto

per visualizzare tutti i risultati dei test. Fare clic sul nome del sito per visualizzare i risultati dei test salvati

all'interno del sito.

Project Export  Settings

Summary Insertion Loss Retum Loss

X Copper - 019-CAT6APIus-100BaseTX-CrossOver

NEXT @ PS-NEXT €@ ACRF @ PS-ACRF @ ACR-N @ PS-ACRN

Length & Delay Q) Resistance NEXT Locator RL Locator Plots Overview

X eXport - New Project - o x
Project Import Export Seftings Tools Cloud Help
= o o y =
IR E—
oy New Project Test Device Overall Overall NEXT RL Margin ~
{ Tipe Type Catle Latel Resul L Type Length (m) Magn@B) () Tme Samp
5 ‘-//” Sample Reports 1 Copper | Wx4500 |001CATEATIACharnel | [ TIA -Cat 64 Channel [28 1120 [s00 [17/10/2018 104457 Am |
2 Copper | Wxes00 | 002 ClassEA150 Channel I~ [150 - Giass EA Channel |28 |n0 [6.00 [ 1771072019 104615 Am |
3 770
v ot ix 004 CATEA-TIAChary v 18/10/2019 03:14:33 P
5 |Coer |Wxes D05CATBATIA PemLink UTF v 18/10/2019 03:17:50 Pl
6 [Comer |WxesD0 D0SCAT6ATIA PemLink FTP-Fai 3 914 18/10/2019 03:28:22 P
7 |Comer |Wxesno 007ClassE450-2 Conections 25 v 150 - Two Cormection Class E E2E Link | 70.8 1020 37 18/10/2019 03:37:24 PM
5 |Copper | WxiSDO 008 CATS-TIAPemLink-FALL x TIA-Cat & Pemanent Link 24 430 230 18/10/2019 03:4233 PM
5 |Comer |Wxesno 003CATTIAPemLink-MPass - T1A -Cat 8 Pemanert Link 28 770 510 18/10/2019 03:46:43 P
10 |Copper | Wxes0D 010ClasslHSO Chann-SFTP-Fai x 150 - Class Il Charnel 28 300 22 18/10/2019 04:15:04 PM
M [Copper | WesoD 011 ClasslHSO Channe SFTP v 150 - Cless I Charnel 06 870 430 18/10/2019 043255 PM
2 |Copper | WxesoD 012CATEAPIus TIAChannel Shilditegrty MPass | TIA-Cat 6A Channel 52 530 180 18/10/2018 05:11:31 Pl
1 [Copper | WxeSDD D13CAT6APIs TIAChanmel v TIA-Cat 6A Channel 52 670 T8 W09 0AGIPM|
—{ Sommary —{(Overaii Resuit}
LocalDevice SfNo.  pw20201257 Measurement Value/Margin
Remote Device S/No.  pw20100090 Length (m) 9.2
Cable Manufacturer  Generic Shielded Delay (ns) 5060
Cable Name CATG6AFTP Cable NVP (%) 680
Cable Type _— DC Loop Resistance (Ohms) 1640
DCRU InPair (Ohms) .
ConnectorManufacturer Generic Shielded "
DCRU P2P (Ohms)
ConnectorName Shielded CAT6A e i
Connector Type Shielded Return Loss (d8) o5
Limit TIA-Cat6A Channel NEXT (d8) 79
PS-NEXT (dB) 91
004-CAT6._annel-FTP ACR-F (dB) 89
PS-ACRF (dB) 113
‘Selected Record No.- 4 Total length of selected record(s): 96.2 (m) Total Records: 24 Total Length: 1351.9 (m) © eXpor O - Disconnected (@
Doppio clic per visualizzare informazioni pil complete sul risultato del test
= [m] X

pw20201257

CATGAFTP
Shielded

62m

3.0ns

Pass

Generic Shielded

PassFal Measurement
| Retum Loss
NEXT
|PsNexT
|Ps-AcRF
|acRN
|PsAcRN

(- ENEN

i Overview | Test Settings Test Probes Test Options Crossover

pw20100090

20
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

La scheda 'Panoramica’ visualizza il riassunto dei risultati selezionati.

X Copper - 019-CAT6APIus-100BaseTX-CrossOver = O X

W{E—hm‘/ﬁmlﬂ  NEXT @ PSNEXT @ ACRF @ PSACRF o.um‘OPS.ncm /mlm‘@nﬁm NEXT Locator H.lzin‘ﬁi:(h-m‘ I

Limit T00BASE-TX
Site REPORTS

wm‘ Test Settings Tﬁm‘m‘m|m1

27”1

La scheda “Impostazione del test”' mostra le configurazioni utilizzate per i risultati selezionati.

X Copper - 019-CAT6APIus-100BaseTX-CrossOver = [m] X
W/E—hl.n-‘/ﬁmln  NEXT @ PSNEXT @ ACRF @ PSACRF OK:R-N‘OFSICNH /hﬂllbﬁy‘ow NEXT Locator H.lzin‘ﬁi:(h-m‘ I
b _

Software Ver. 8.1 Software Ver. 8.1

Local Calibration Date 11172017 Remote Calbration Date 2192017
Probe Ser. No. MKTG-8 Probe Ser. No. MKTG-0014
Probe Name Cat 6 Channel Probe Name Cat 6A+ Channel
Test Count 253 Test Count 132

La scheda 'Test Probe' visualizza informazioni sull'hardware utilizzato per ottenere i risultati.
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

X Copper - 019-CAT6APIus-100BaseTX-CrossOver
Project  Export  Settings

Summaty ./ Insertion Loss " Retumloss ./ NEXT @ PSNEXT @ ACRF @ PSACRF @ ACRN @ PSACRN ./ Length8Delay @) Resistance NEXTLocator RLLocator Plots Overview

3dBrule

PhaseData

AC Wiremap

Autotest On Connection

Direct Attach

Marginal Pass Fail

Crossover

Wiremap

Single Ended Test

DCRU

?IR2/2 92|22 82% 3822

Shield Intergrity Test

Overview Test Settings Test Probes  Test Options  Crossover

La scheda "Opzioni di test " visualizza le opzioni di test aggiuntive configurate in WireXpert.

X Copper - 019-CATEAPIus-100BaseTX-CrossOver

Project  Export  Settings

Summary ./ Insettion Loss /" Retum loss + NEXT @@ PSNEXT @ ACRF @ PSACRF @ ACRN @ PSACRN / Length&Delay @@ Resistance NEXT Locator RLLlocator Plots Overview

- ]

1
2
3
6
5
4
7
8

L ———————
BN EE BN BN BN BN N BN W
e ]
IO WO
. BN BN BN BN BN BN N B En
L

CoONPUIOYWN
CONBUIOTWN -

CONBEBUVITOOWNE
CONPAPUTOAWN =

Overview Test Settings Test Probes Test Options

AWN =

|

CONPUITOOTWN =
coONBUIOTWN

[m] X

ONRAUVIAAWN =

La scheda "Crossover" visualizza le wiremap di crossover che sono selezionate e possono essere utilizzate per i test.

3. Cliccare sulla scheda individuale per visualizzare i grafici, il marker peggiore e altre informazioni
dettagliate. Usare la rotella di scorrimento del mouse sui grafici per ingrandire/ridurre i risultati e
fare clic con il pulsante destro del mouse per altre opzioni nel grafico.

22
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

X Cere 02 1015 o o 0 iy o x

Sy |/ rovniom  Rmlom o/ NGT AT KRS PSP KRN RN o ot Tt Rt PO

X Cere 02 1015 o o 0 iy o x

H s s S S, S

o i [ Pt 0] ] ] e 0 P L] et e ]
™

/
/

Wagniude (48]
/
/
{

{
/

Insertion Loss

Return Loss

[Cpver-sccepwe iaman. 15 ~ 5 %

. 3 A £ i £ et 107 8| 1 3 0 ot ot 1, Rt e e |
R—— .

S/ mnton / Rmiom YT AT KNS PO AW TSI/ ko e O R PO

1 et B
o 3
Geraizes a
[ @
G reraioes o =
Brnrwisrs = X
@rerais7s o s X Cerr 0> A5 o o 0 e ~ o
S/ rmnton / Rmtom VT PSRRI A FSI /o  ern OXTc Rir PO
E)
“
g®
H
e
£
2n
"
B
X Cere 02 1015 o o 0 iy o x

S mtom / mtom VAT /T £ KRS PAS KO AR e e X R PO

Wagnite (48]

I§
BE f
Ii

FEEEEE
HHEH

PS-ACRF

X Cere 02 1015 o o 0 iy - o x X Cere 02 1015 o o 0 iy o x
L L

S o/ mtom /T /AT KRS IS ARSI ek e T R PO S ot/ mtom VAT /T KRS IS K| SO L e X R PO

ACR-N (ISO only) PS-ACRN (ISO only)
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

(|
K

iiii.
'

< <oof
5

iEi I;
i

g |
'

Length & Delay

Impedance

Plots Overview

Misurazioni DCRU

A partire dalla v8.1, se I'opzione di misura DCRU ¢ abilitata quando viene utilizzata con
gli adattatori CAT6A+, eXport mostrera la misura DCRU in coppia e DCRU P2P (Pair-to-
Pair) nella scheda Resistance. A seconda dei limiti selezionati, il parametro di test sara
contrassegnato con una "i" per indicare solo a titolo informativo se le misure DCRU non
sono richieste.

4.1.1 Invertire 'asse Y

1. Andare su Impostazioni = Asse Y (Verticale) Orientamento =» Invertitire

Copper-Science arkBuiding 1LLE -0 x Copper-Science FarBuing 1L16
Fle Bpon Setngs Fle Bpor Setngs

s

e

s P |/ N/ PSNEKT o/ AERF o/ PSACRF o/ ACAN v/ PSACRN +/ Langh Doy / astarcs NEXTLocser LLocstor ipsdirs” aeemp——

Default Invertiti
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

4.1.2 Lineare & Logaritmico

1. Andare su Impostazioni = Asse X (Orizzontale) Orientamento

=>» Lineare (default)

Copper - Science Park Building Ill_1_B

File Export Settings

Plots Overview

Frequency (MHz)

Local Pair

Local Pair 1.2-3.6
Local Pair 1.2-45
Local Pair 1.27.8
Local Pair 3645
Local Pair 3.67.8
Local Pair 457.8

Remote
Remote Pair

Remte Pair 1.2-3.6
Remote Pair 1,2-4.5
Remcte Pair 1.2-7.8
Remote Pair 3,6-4.5
Remcte Pair 3.6-7.8
Remote Pair 4,57.8

| Worst Case |

Pair Value (dB) Limit {dE) Margin (dE) + Frequency (MHz)
Remote Fair 3645 779 800 179 180
Local Par 367.8 800 600 200 160
Local Par 457.8 235 53 202 1.00
Local Pair 3,645 830 623 207 115
Remote Far 1276 834 523 211 1.15
Remote Pair 12-45 856 633 23 1.00

~

=>» Logaritmico

Copper - Science Park Building I1l_1_8

File Export Seftings

Plots Overview

Summary " Insettion Loss /" Retum Loss

v NEXT| ./ PSNEXT ./ ACRF ./ PSACRF ./ ACRN ./ PSACRN  Length&Delay -/ Resistance MEXT Locator RL Locator Impedance™

Eraquenoy [MHz)

Local Pair

Local Pair 1.2-36
Local Pair 1.2-4.5
Local Pair 1.2-7.8
Local Pair 3.6-4.5
Local Pair 3.6-7.8
Local Pair 457.8

Remote
Remote Pair

Remote Pair 12-36
Remole Pair 1245
Remote Pair 12-7.8
Remole Pair 3.64.5
Remote Pair 3.6-7.8
Remote Pair 4.57.8

f—‘ \orst Case |

Pair Value (dE) Limit (4B} Margin (dE) ~ Frequency {MHz)
Remote Pair 3,6-4.5 779 60.0 179 160
Local Pair 367.8 200 0.0 200 160
Local Pair 4,5-7.8 85 633 202 1.00
Local Pair 3,645 20 523 07 1.15
Remate Pair 1278 (834 623 211 115
Remote Fair 1245 (856 633 23 1.00

~

4.1.3 Markers

1. Andare su Impostazioni = Markers
=» Standard Ethernet — ulteriori marcatori che indicano le frequenze di vari standard Ethernet

saranno indicati per riferimento.
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

Copper - Science Park Building Ill_1_B

File Export Settings

Plots Qwerview

Summary " Insettion Loss " Retumloss v~ NEXT 7 PSNEXT ./ ACRF .~ PSACRF .~ ACRN ./ PSACRN ./ Length&Delay  Resisiance NEXT Locator

RL Locator  Impedance®

T000BAGET) ?L

& 50 T 80 o0 100
Frequsncy (MHz)
| Setiings i — Worst Case |

Local Remots Pair Value (dB) Limit (4B} Margin (dB) -« Frequency (MHz) ~
Locsl Pair Remots Pair Remote Pair 364.5
Local Pair 1,236 Remote Pair 1.23.6 Local Pair 3678 500 w00 200 180
Local Pair 1,245 Remote Pair 1245 Locel Par 4572 55 o 02 .
o -, o -,
Local Pair 1.27.8 Remote Pair 1.27.8 Looal Par 1645 o, P, p .
Local Pair 3,645 Remote Pair 3,645

Remote Par 127.8  |834 623 211 115
Local Pair 367.8 Remote Pair 3.67.8

Remote Pair 12-4,5 856 633 23 1.00
Local Pair 457.8 Remote Pair 4,5-7.8 .

=» Margini errati (default)

Copper - Science Park Building I_1_8

File Export Settings

Plots Overview

Summary " Insettion Loss Retumloss + NEXT 7 PS.NEXT ./ ACRF . PS-ACRF . ACRN . PSACRN ./ Length&Delay .~ Resistance MNEXT Locator RL Locator Impedance”

wiive

#

A | i
hla! ‘fl.,ﬂ’m,-\,‘-w 8%
i I

Fregquency (MHz)

] iorst Case |

Local Remote:

Local Pair Remote Pair

Local Pair 1,2-3.6 Remote Pair 1.2-3,6
Local Pair 1.2-4.5 Remote Pair 1.2-4.5
Local Pair 1,2-7.8 Remote Pair 1.2-7,8
Local Pair 3.64.5 Remote Pair 3.6-4.5
Local Pair 3,6-7.8 Remote Pair 3,6-7,8
Local Pair 45-7.8 Remote Pair 457.8

Fair Value (dE) Limit {dE) Margin (dE) -~ Frequency (MHz)
Remote Pair 36-4.5

Local Pair 367.8 200 0.0 200 160

Local Pair 4,5-7.8 s 633 202 1.00

Local Pair 3645 20 523 07 115

Remote Pair 12-7.8 834 623 211 115

Remote Fair 1245 (856 533 23 1.00

4.1.4 Caso peggiore

1. Andare su Impostazioni = Caso peggiore

=>» Caso peggiore (default)

26
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

Copper- A3 -
File Export Settings
Summary " Insettion Loss v Retumloss . NEXT o PSNEXT + ACRF + PSACRF o ACRN  PSACRN  Length4Delay o Resistance NEXT Locator RLLocator Plots Overview
60 ! ]
1 Y [ EEREY IEREEY! | TRRERY rwe | PN Fantl AR O | HIH Lo 0 O .. }T ..... i }T ..... 4
L Ll
- ] 0
2] <C <
Saodeee P AR ST < R TR ml B 1
-1 o] 9]
2 S S
g ke KL
g 30
=
20 4
10
107 10! 10 107 10
Frequency (MHz)
—{ Settings " ] viorst Case |
Farr Value (d8) Limit (dB) Margin (dE) "+ Frequency (MHz) -
Local Remote
Local Pair Remote Pair
Remote Pair 3.6 207 105 102 89.00
Local Pair 1.2 Remote Pair 1.2
Local Pair 3,6 232 128 104 5275
Local Pair 3.6 Remote Pair 3.6
Local Pair 7.8 252 142 1.0 3825
Local Pair 45 Remots Par 4.5 8 Far
Local Pair 7.8 Remote Pair 7.8 Remcte Pair 4.5 238 125 1n3 56.50
Local Pair 1,2 278 163 1ns 2320
v

=>» Valore peggiore

Copper- A-3
File Export Seftings

Summary . Insertion Loss |

® ot V] ‘ y
L=/ P (RN P | SN | - |8 O £ AT BT N et O I O [ ETITEETTIIS [~ | EETETTETTIPRIRRIP ]
L1l Ll
- 177} 77}
g < <
S w0 m m ]
g 16} V]
2 =3 =]
€ A =4
g 30 ]
=
20 ]
10
10° 10’ 10° 10* 10
Freguency (MHz)
| Settings " | _Worst Case |
Pair Value (dB) ~  Limit (dB) Margin (dB) Frequency (MHz) ~
Lecal Remote Remote Pair 1.2
Local Pair Remote Pair
Remote Pair 7.8 250 10.7 143 2450
Local Parr 1.2 Remote Par 1.2
Local Pair 1.2 241 170 71 460
Local Pair 3.6 Remote Pair 3.6
Local Pair 7.8 240 170 70 415
Local Pair 4.5 Remote Pair 4,5 carar
Local Pair 7.8 Remote Pair 7.8 Local Fair 35 21 e 51 480
Remote Pair 4.5 231 186 1.5 69.75
v

4.1.5 Visualizzare i risultati di test sulla fibra ottica

| seguenti diagrammi spiegano i risultati in base alle diverse configurazioni selezionate.
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

Singola direzione, Dual-Ended

Bl

A 1310nm Loss (dB) Limit(dB) Margin (dB)
Fiber 1 L>R 058 245 1.87
Fiber2 L->R -
Fiber 1 R-sL -
Fiber2 R->L 053 245 152
A 1550nm Loss (dB) Limit(dB) Margin (dB)
Fiber 1 L->R 0.46 245 159
Fiber2 L->R -
Fiber 1 R->L -
Fiber2 R->L 0281 245 164
L 022-SM-T.._ualEnded
Singola direzione, Loopback
=]
A 1310nm Loss (dB) Limit (dB) Margin (dB)
Fiber 1 . 0.18 235 217
Fiber2 = -
Fiber 1 - -
Fiber2 = -
A 1550nm Loss (dB) Limit (dB) Margin (dB)
Fiber 1 = 0.11 235 224
Fiber2 = B
Fiber 1 - -
Fiber2 -
g 023-SM-T.__-Loopback
Bi-Direzionale, Dual-Ended
=]
A 1310nm Loss (dB) Limit (dB) Margin (dB)
Fiber 1 L->R 0.00 245 245
Fiber 2 L->R 0.00 245 245
Fiber 1 R->L 077 245 168
Fiber2 R->L 0.79 245 1.66
A 1550nm Loss (dB) Limit(dB) Margin (dB)
Fiber 1 L>R 0.00 245 245
Fiber 2 L->R 0.00 245 245
Fiber 1 R->L 072 245 173
Fiber 2 R->L 065 245 1.80
024-SM-T._.ualEnded

Fiber 1 — LOCAL to REMOTE

Fiber 2 — REMOTE to LOCAL

REMOTE (R

Fiber 1

LOCAL

Fiber 1 — LOCAL to REMOTE

Fiber 2 — REMOTE to LOCAL

REMOTE (R

Fiber 1 — REMOTE to LOCAL

E e a0 ]

Fiber 2 — LOCAL to REMOTE

LOCAL (L] REMOTE (R

28
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

Bi-Direzionale, Loopback Step 1
@ B A Fiber 1
A 1310nm Loss (dB) Limit (dB) Margin (dB)
Fiber 1 A>B 017 235 218
Fiber2 = - - -
Fiber 1 B->A 027 235 208
Fiber2 - .
A 1550nm Loss (dB) Limit (dB) Margin (dB)
Fiber 1 A->B 012 235 2
Fiber 2 - 0.00
Fiber 1 B>A 021 235 214
Fiber 2 - .
L 025-SM-T__-Loopback

Fiber 1

LOCAL

4.2 Modificare le informazioni

Cliccare con il tasto destro del mouse sulla schermata di selezione dei risultati (pannello destro).

’ Open in 3 new window
£ Rename »
S . Replace 3
g™ # Delete
%
Conversion 3
’ Re-Certification

Re-Certification - NVP

Properties

et Locate Tree Item
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

1. Andare su Rinomina = Etichetta cavo per rinominare il cavo selezionato.
Andare su Rinomina =» Nome operatore per rinominare |'operatore selezionato.
Openin a new window
Rename L Cable Label
Replace 3 Operator Name
# Delete
Conversion »
Re-Certification
Re-Certification - NVP
Properties
Locate Tree item
Andare su Sostituire = Etichetta cavo per trovare |'etichetta da sostituire sui risultati selezionati.
Andare su Sostituire =» Nome operatore per trovare il nome da sostituire sui risultati selezionati.
Open in a new window
Rename 3
Replace » Cable Label ]
8 Delete Operator Name RAP—
Conversion 3 ‘
Re-Certification
Re-Cetification - NVP Cancel
Properties
Locate Tree ltem
2. Andare su Cancella per eliminare in modo permanente i risultati del test. Cliccare [Si] per procedere.
J Do you want to permanently delete selected test record(s)??
Yes
3. Andare su Conversione = Accoppiamento cavi per cambiare accoppiamento da T568A a T568B.
L'impostazione di default € T568B.
Open in a new window
Rename »
Replace »
# Delete
Conversion 4 ‘ Cable Pairing » TS68A -> T5688
Re-Certification T568B -> T568A
Re-Certification - NVP
Properties
Locate Tree Item
4. Andare su Re-Certificazione per re certificare i risultati del test selezionati utilizzando un altro limite
di test.
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

Open in a new window 7—1 Re-Certification

Rename »
Select the desired test limit to reevaluate the cable tests against
Replace >
% Delete TIA - Cat 3 Channel v
TIA -Cat 3 Channel ~
Conversion 3 TIA - Cat 3 Permanent Link
e TIA - Cat 5e Channel
TIA - Cat 6 Parmanert Link
Re-Certification - NVP TIA - Cat 6 Channel
TIA - Cat 6 Permanent Link
Properties TIA - Cat BA Channel

TIA - Cat BA Permanent Link
TIA - Cat 8 Channel 22-23AWG
TIA - Cat 8 Channel 24AWG
TIA - Cat 8 Channel 26AWG

Locate Tree tem

TIA - Cat 8 Permanent Link
TIA - TSB-155 Channel
TIA - TSB-155 Link
EL-3600-6 - Cat 5e Channel
EL-3600-6 - Cat 5e Link
EL-3600-6 - Cat & Channel
\_ |EL-3600-6 - Cat 6 Link V]
TIA-PatchCord CatSe 0.5m

TIA-PatchCord Cat5e 1.5m

TIA-PatchCord CatSe 10m

TIA-PatchCord CatSe 1m

TIA-PatchCord Cate 2m

TIA-PatchCord Cate 3m

TIA-PatchCord Cat5e 5m

TIA-PatchCord Caté 0.5m

TIA-PatchCord Caté 1.5m

TIA-PatchCord Cat6 10m

TIA-PatchCord Cat6é 1m

TIA-PatchCord Caté Zm hd

La re certificazione fallisce se la condizione del test non e soddisfatta.

Science Park Building TIL_1_A

1S0 - Class D Channel

Invalid recertification type. Please check the interface and cable grade
compatibility.

Andare su Re-Certificazione — NVP per re certificare il risultato del test selezionato utilizzando un

altro valore NVP.
@w D14 ATEADL.. TCR1EE LOCEI L Shial

Enter NVP Value |

o] e

Andare su Proprieta per visualizzare le informazioni modificabili dall'utente sul risultato selezionato
Open in a new window | Properties ~

Rename » Cable Label |Science Park Buiding lll_1_A
Replace » Operator |Unspeciied

8 Delete Cable Type |Unshielded
Conversion » Site Contact

Re-Certification
Re-Certification - NVP

Site Address
Locate Tree Item
Site Notes

e

Andare su Locate Tree Item per trovare dove si trova I'etichetta del cavo selezionato all'interno della

gerarchia del progetto.
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

X export-929 — [m] be
File Impot Export Settings Tools Cloud Help
E N IR e —
7 Test Device Cable Owerall Owerall NEXT RL Margin -
= s Type Type Lobel Resuk Limit Type Length () Margin (48)  (dB) Trme Stame
% 2 »o s D Link PL1PL2CP1 [18.7 5 21052018 11:55
2 Copper WXA500 52 20m TIA-Cat 5 Permanent Link | 19.7 1580 11.00 21052018 11:52:.
@ Unspecified « 3 Copper WXA500 620m TIA - Cat 6 Permanent Link. 19.7 630 6.50 21-05-2018 11:53:.
& * 4 Copper WX4500 E 20m 1SO - Class E Link PL1PL2CP1 |19.7 720 6.60 21-05-2018 11:56:
v - 5 Copper WX4500 6a 20m TIA - Cat 6A Permanent Link 19.7 130 4550 21-05-2018 11:54:
I ‘ . 6 Copper WX4500 EA20m x 150 - Class EA Link PL1 PL2CP1 [15.7 050 450 21052018 11:58:
7 Copper WX4500 5c 30m TIA-Cat 5 Pemmanent Lk |29.2 1280 480 21052018 1158
S - 3 Copper WX4500 D 3m 150 -Class D Link PL1PL2CP1 | 292 1280 480 21052018 1202
& u . 5 Copper WX4500 630m TIA- Cat 6 Pemnanent Link 292 500 300 21052018 12:01
’ 1 Copper WXA500 6A30m s — 500 ) 21052018 1202
' E - 1 Capper WX4500 E30m Open in 8 e window 500 .00 21-052018 12:03:..
) @ R 12 Copper Wx4500 EA 30m fenate 5 330 300 21052018 12:04:.
Replace »
! w - - iy
. S Delete ~
Summe: —
o ‘ - z
Local Ser. No. pw20201257 Conversion * B/Margin
. Lo Remote Ser. No pw20100090 Re-Certification
g @ Seftng Cable Manufacturer Generic UTP Re-Certification - NVP
& * . Cable Name CAT 5e UTP Properties
i ‘ . Cable Type Unshielded [ Locate Tree Item
Connector Generic Unshielded | nsertionLoss(dB) 40
938 PLtest
% © Connector Name UTP Mod Jack 5E Return Loss (dB) 11
& w - Connector Type Unshielded NEXT (dB) 154
e ‘ I Limit ISO - Class D Link PL1 PL2 CP1 PS-NEXT (dB) 17.7
ACR-F (dB) 136
y -
- D 20m PS-ACRF (dB) 152
ACR-N (dB) 192
PS-ACRN (dB) 220
v
Selected Record No: 1 Total 12 O ~ Disconnected (@

Note

Effettuare un backup del file *.PRX prima di eseguire la re-certificazione, poiché questo
processo sovrascrivera i risultati dei test esistenti.

Le re-certificazioni sono applicabili solo ai tipi di test Rame.

4.3 Ricerca informazioni

X eXport - New Project
Project Import Export Settings Tools  Clo Help

D& H ﬂ Yi K

& New Project

g
@ Daimler AG

Cable Label

Overall
Result

Overall
Length (m)

NEXT RL Margin "
Limt Type Margin (98) @) Time Stamp

Length longer than | TIA - Cat 6A Channel 31 11.80 04/04/2017 08:06:04 AM

#ﬁ:z‘l*;;’ﬁ:::‘”‘“ WX4500 WPN302 v | T1A - Cat 5 Channel 23 760 11.30 04/04/2017 08:40:05 AM
olgierded WX4500 wWeNs12 | v [ T1A-Cat 5 Channel ) 850 1220 04/04/2017 085005 AM |
Duplicate Data Wx500 WPNED1 | v | TIA-Cat 64 Pemanent Link |32 1160 1000 04/04/2017 03:30.08 PM

1. Selezionare il tipo di ricerca dal menu a discesa e inserire il valore di ricerca nel campo di ricerca o
selezionare dalle opzioni di ricerca aggiuntive.

e Etichetta cavo — cerca le corrispondenze nella colonna "Etichetta del cavo".

Limiti — cerca le corrispondenze nella colonna "Tipo di limite".

e Tipo di test — cerca le corrispondenze nella colonna "Tipo di test".

e Lunghezza pil lunga/corta di - cerca le corrispondenze nella colonna "Lunghezza totale".

e Dopo/prima di - cerca le corrispondenze nella colonna "Data e ora".

e Dati duplicati - cerca i dati duplicati nella colonna "Ordine duplicato". La colonna sara presente

solo quando gli stessi dati sono importati nel progetto.

2. Premere [Inserire] o cliccare I'icona ‘Cerca’ Q sulla sinistra per iniziare la ricerca.
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

5 Impostare | preferiti

5.1 Personalizzare i report dei test

1. Andare su Impostazioni =» Dettagli azienda per personalizzare i risultati dei test con il proprio logo
aziendale e il nome della societa.

2. Inserire il nome della societa e cliccare sull'area vuota per cercare I'immagine del logo. Cliccare su
[OK] per salvare.

~{ Company Details : <

Name | Your Compary Name| |
Flease drag
Your comparty
logo to the
right box or
click to browse.
OK Cancel Default
AN S

3. Il nome dell’azienda e il logo aziendale saranno visualizzati nell'angolo in alto a sinistra del prossimo
risultato esportato.

YOUR COMPANY

LOGO

Cable Label: Science Park Building-2-C

Date & Time: 11/5/2015 12:52:09 PM  Site: Unspecified

Limit Type: 1SQ - Class D Channel Building: Science Park Building
2

Cahla Name: CATRA LITD Elnar:

Copper Certification Report softﬁm@

Pass o ‘

5.2 Scegliere le unita di misura della lunghezza

1. Andare su Impostazioni = Unita lunghezza per scegliere come visualizzare i risultati in Metri o pedi.

5.3 Scegliere il formato del report

1. Andare su Impostazioni =» Formato report PDF per scegliere il formato del report.
=>» Data di calibrazione (default) — I'ultima data di calibrazione di WireXpert sara indicata sul report.

~{ Overall Resuit} —{ Overall Resuit |
Measurement WValue/Margin Measurement WValue/Margin ocal Deme SR pv/2100003 e Sio DRODI0N003
| Length (m) 2 1 Length 66
Delay (ns) 120 Delay (ns) 120 Propagation Delay (ns) 1021.2 Propagation Delay (ns) 1021.2
Cable NVP (%) 680 Cable NVP (%) 680 Refractive Index 1493 Refractive Index 1493
. . Measurement Bi-Direction - Dual Ended Measurement Bi-Direction - Dual Ended

Fewzme i, & Fewzme i, & Reference Scheme ThreeJumper Reference Scheme ThreeJumper

Insertion Loss (dB) 17 Insertion Loss (dB) 17 Cable Name os1 Cable Name 0s1

Return Loss (dB) 62 Return Loss (dB) 62 Cable Type SMF Cable Type -
Connections 3 Connections 3

(=G il (=G il No. of Splices 0 No. of Splices 0

PS-NEXT (dB) 131 PS-NEXT (dB) 131 Operator Unspecified Operator Unspecified

ACR-F (dB) 146 ACR-F (dB) 146

PS-ACRF (dB) 14.0 PS-ACRF (dB) 14.0

A
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

Device Name: Wx-4500

Local Device S/No.: jt20311001 Remote Device S/No.: pw20100718

Local Adapter Type: Cat 6A Channel Remote Adapter Type: Cat 6A Channel

Local Adaptar 5/No.: pa0210-0001  Remote Adapter S/No.: pa0110-0452

Local Calibration Date: Oct 31 2014 Remote Calibration Date; Dec 20 2014

Device Firmware Version: 7.0 Reporting Software Version: Build_#1039_8.0_2018-11-17_17-09-25

=>» Asse Y Invertito — tutti i risultati dei test genereranno grafici con I'asse Y invertito

NEXT:Pass dB Local dB Remate
Waorst Margin:  Worst Value: 120 120 .
Local: Remote: Local: Remote: i
Pair: 12-45 3645 3645 3645 60 = 50
value (dB): 79.6  80.1 570 57.2 5.
Limit {dB): 623 623 301 302
Margin {dB): 173 17.8 269  27.0 0y 50 womhz | Co 50 100 MHz
Freguency {MHz): 1.15 1.15 100.00 99.00
NEXT:Pass de Local de Remote
Worst Margin:  Worst Value: 0 0
Local: Remote: Local: Remote:
Pair; 1245 36-45  36-45 3645 &0 60
Value (dB): 796 80,1 570 57.2 oo i S
Limit {dB): 623 623 301 302 i
Margin (dB): 17.3 178 269 27.0 120, 50 100 mHz | 120 o 50 100 MHz
Freguency (MHz): 1.15 1.15 100.00 99.00

Stesso report di test con l'opzione "Asse Y invertito" attivata.

=>» Plots — selezionare [Alta Risoluzione] generera un report PDF nella pili alta qualita stampabile o
[Bassa Risoluzione] per i report PDF in dimensioni di file compressi.

2. Andare su Impostazioni = Formato report CSV =» Layout per scegliere il formato del report.

=>» Layout A (default) — i risultati selezionati saranno esportati in formato CSV

Export ~ Export ~

(®) Only selected result(s) @® Only selected result(s)

(O Al resutt(s)
O Allresutts) Save each record as individual PDF
OK Cancel 0K Cancel
\ J \ y
Export > CSV > Summary Export > CSV > Detail

=>» Layout B — | risultati selezionati saranno esportati in formato CSV, con valori aggiuntivi come
Insertion Loss, Return Loss, NEXT, ACR-N, ACR-F, PS-NEXT e PS-ACRF in MHz per il rame, e la
differenza di perdita tra il valore di riferimento impostato e il valore misurato effettivo.

Expor‘t Ny Export ~\
(®) Only selected result(s)

(® Only selected result(s)
(O All copper result(s)

(O Allfiber result(s) (O All result(s)

Save each record as individual PDF

OK Cancel oK Cancel
\ v \ V.

Export > CSV > Summary Export > CSV > Detail
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

5.4 Filtrare i risultati di test duplicati

Select Import Option

[] Select Al

Duplicate Data - New Project

O Overwrte O lgnore O Allow Duplicate

{308 I W | Copper
2 || Copper
3 |[J|Copper
4 [0 Copper
5 |[J|Copper
6 |[J|Copper
7 |0 Copper
8 |[J|Copper
g |[J|Copper
10 [0 Copper
11 [0/ Copper
12 [0 Copper
13 [ Copper
14 || Copper
15 |[J| Copper
16 || Copper
17 [0 Copper
18 || Copper
19 [ Copper
20 |[J|Copper
21 || Copper
22 || Copper
23 |[J|Copper
24 |[]|Copper
25 |[|Copper

Test Type Device Type _Cable Label
| wxasoo

Frankln

Overall Resut
2

WX4500 FRANKLIN-#01-TELOT-RA-PO1-07 | v

WX4500 FRANKLIN-#01-TELO1-RA-P01-01
WX4500 FRANKLIN-#01-TELOT-RA-P01-02
WX4500 FRANKLIN-#01-TELO1-RA-P01-03
WX4500 FRANKLIN-#01-TELOT-RA-P01-04
WX4500 FRANKLIN-#01-TELO1-RA-PO1-05
WX4500 FRANKLIN-#01-TELO1-RA-P01-06
WX4500 FRANKLIN-#01-TELO1-RA-PO1-07
WX4500 FRANKLIN-#01-TELOT-RA-P01-08
WX4500 FRANKLIN-#01-TELO1-RA-PO1-09
WX4500 FRANKLIN-#01-TELOT-RA-P01-10
WX4500 FRANKLIN-#01-TELOT-RA-PO1-11
WX4500 FRANKLIN-#01-TELO1-RA-P01-12
WX4500 FRANKLIN-#01-TELOT-RA-P01-13
WX4500 FRANKLIN-#01-TELO1-RA-P0O1-14
WX4500 FRANKLIN-#01-TELO1-RA-P01-15
WX4500 FRANKLIN-#01-TEL01-RA-P01-16
WX4500 FRANKLIN-#01-TELO1-RA-PO1-17
WX4500 FRANKLIN-#01-TELOT-RA-P01-18
WX4500 FRANKLIN-#01-TELO1-RA-PO1-19
WX4500 FRANKLIN-#01-TELOT-RA-PO1-20
WX4500 FRANKLIN-#01-TELOT-RA-P01-21
WX4500 FRANKLIN-#01-TELOT-RA-P01-22
WX4500 FRANKLIN-#01-TELOT-RA-P01-23

cflefsfefsfsfsf[s[s[s|c][a|a[cfafclc[c[c[c[s[c]%

Limit Type

Overall Length (m) NEXT Margin (dB)

TIA-Cat 6A Channel |2 1090

TIA-Cat 6A Channel
TIA - Cat 6A Channel
TIA-Cat 6A Channel
TIA - Cat 6A Channel
TIA-Cat 64 Channel
TIA-Cat 6A Channel
TIA-Cat 6A Channel
TIA-Cat 6A Channel
TIA-Cat 64 Channel
TIA-Cat 6A Channel
TIA-Cat 6A Channel
TIA-Cat 6A Channel
TIA - Cat 6A Channel
TIA-Cat 6A Channel
TIA - Cat 6A Channel
TIA-Cat 6A Channel
TIA - Cat 6A Channel
TIA-Cat 6A Channel
TIA-Cat 6A Channel
TIA-Cat 6A Channel
TIA-Cat 64 Channel
TIA-Cat 6A Channel
TIA-Cat 6A Channel
TIA-Cat 6A Channel

2 1090
10.60
11.10
1060
11.00
1110
11.00
10.70
10.50
1080
1090
1110
1050
1110
1080
1090
1090
11.20
11.10
11.20
1120
1060
1080
10.80

(SR RN R R NN R NN ) ) ) ) AN NN ENY NN NN R NN ) ENR U NN AR

RL Margin (dB)

740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740
740

Time Stamp

13/11/2014 03:09:41 PM
13/11/2014 03:14:08 PM
13/11/2014 031648 PM
13/11/2014 03:17:10 PM
13/11/2014 03:17:29 PM
13/11/2014 03:19:55 PM
13/11/2014 03:20:20 PM
13/11/2014 03:20:38 PM
13/11/2014 03:21:06 PM
13/11/2014 03:21:38 PM
13/11/2014 03:22:03 PM
13/11/2014 03:22:21 PM
13/11/2014 03:22.45 PM
13/11/2014 032306 PM
13/11/2014 03:23:52 PM
13/11/2014 032420 PM
13/11/2014 03:24:46 PM
13/11/2014 032509 PM
13/11/2014 03:25:30 PM
13/11/2014 03:25:43 PM
13/11/2014 03:26:26 PM
13/11/2014 03:26:46 PM
13/11/2014 03:27:14 PM
13/11/2014 03:27:34 PM
13/11/2014 03:27:56 PM

Andare su Impostazioni = Importare = Controllare Duplicati per permettere a eXport di controllare le

etichette dei cavi duplicate durante l'importazione dei risultati dei test. Selezionare i risultati o selezionare tutti e
scegliere I'opzione di importazione per procedere. L'opzione e attivata di default.

Overwrite — selezionare i risultati da sostituire con i dati esistenti nel progetto.

Ignora — selezionare i risultati da escludere dalla sovrascrittura quando si importano dati duplicati.

Duplicati — selezionare i risultati per creare copie/copie nel progetto. Se lo stesso risultato viene
importato piu volte, eXport elenchera i dati duplicati in grigio e indichera I'ordine di quando i dati
duplicati vengono importati nella colonna Duplicate Order. | duplicati rimarranno nell'elenco fino a
guando solo un'istanza dello stesso risultato rimarra nell'elenco. Rinominare I'etichetta del cavo non

creera un'altra istanza del risultato.

Test
Type

Copper

Copper
Copper
Copper

Copper
Copper
Copper
Copper
Copper

© e ue e W o

=3

Device
Type

WX4500

Cable Label

Franklin
Frankiin
Franklin

Overall

Result

FRANKLIN-01-TELO1-RA-P01-01 | v

FRANKLIN-#01-TELO1-RA-P01-01
FRANKLIN-#01-TELO1-RA-P01-01

<

<

FRANKLIN-#01-TELO1-RA-P01-02 | v

FRANKLIN-#01-TELO1-RA-P01-02
FRANKLIN-#01-TEL01-RA-P01-03
FRANKLIN-#01-TELO1-RA-P01-03
FRANKLIN-#01-TELO1-RA-P01-04

5.5 Visualizzazione veloce

Andare su Impostazioni = Visualizzazione veloce per ottimizzare il tempo di caricamento dei dati
limitando la visualizzazione di un massimo di 2000 risultati. Se abilitata, la barra di stato richiedera di
cliccare sul singolo sito nel progetto per visualizzare i risultati dei test. L'opzione & abilitata di default.

<fe <8

» Overal
i o Length m)

TIA -Cat 6A Channel | 2
TIA -Cat 6A Channel 2
TIA -Cat 6A Channel |2
TIA - Cat 6A Channel |2
TIA -Cat 6A Channel 2

| TIA-Cat 6A Charnel 2

TIA -Cat 6A Channel |2
TIA -Cat 6A Channel 2
TIA -Cat 6A Channel | 2
TIA -Cat 6A Channel 2
TIA -Cat 6A Channel |2

NEXT RL Margin
Margin (dB) (dB)
1050 740
1090 740
1090 740
1060 740
1060 740
1060 740
1110 740
1.10 740
1060 740
1060 740
11.00 740

Time Stamp

13/1172014 03:08:41 PM
13/1172014 03:09:41 PM
13/11/2014 03:09:41 PM
13/11/2014 03:16:48 PM
13/11/2014 03:16:48 PM
13/11/2014 03:16:48 PM
13/11/2014 03:17:10 PM
13/11/2014 03:17:10 PM
13/11/2014 03:17:23 PM
13/11/2014 03:17:29 PM
13/11/2014 03:19:55 PM

Duplicate
Order

N[=

~ =
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.
5.6 Ultimo Progetto all’avvio

A partire dalla v8.2, eXport ti permette di avere I'opzione di avviare eXport con I'ultimo o un nuovo
progetto. Andare su Impostazioni = Aprire ultimo progetto all’avvio per abilitare o disabilitare
I'opzione. L'opzione ¢ abilitata di default.
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

6 Operazioni speciali

6.1 Aggiornare il software del dispositivo

1 Andare su Strumenti = Aggiornare software dispositivo

x eXport
Project Import Export Settings | Tools | Cloud Help

. /, H E ‘Pi ‘ |g Update Device Software |:

Label List Generator

1 L

2 Assicurarsi che la chiavetta USB sia stata collegata alla postazione di lavoro prima di procedere
all'aggiornamento.

3 Cliccare [OK] dopo aver letto il messaggio di avvertimento per procedere.

- Test data format of eXport is different from earlier ReportXpert software.

\l) You cannot import tast data from the older Report¥pert software in
eXport! Finish your current project to avoid fragmentation of test data.
Then update your device software to the latest version.

4 Selezionare la chiavetta USB su cui esportare il firmware e cliccare su 'Export' per procedere.

B Export to USB X |

Please choose the desired USB Fash drive you would

like to export.
HN
This operation will create device software upgrade package in USB Flash
Drive:
F\
= e x

5 Siprega di attendere mentre il download dei dati € in corso.

Processing...Please Wat...
L]
L]
o*

6 Cliccare [OK] per procedere dopo che il download e stato completato.
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

- Firmware download completed!

-y

6.2 Test basati su elenchi

6.2.1 Gerarchia

Andare su Strumenti =» Generatore di elenchi di etichette

X

File Import Export Settings | Tools | Cloud Help

=N =] | !l [ﬂ ' (|43 VUpdate Device Software :I
1 ” o
w {; ‘ [ Label List Generator |

1

I M

Il Generatore di elenchi di etichette crea etichette cavo in ordine gerarchico personalizzato (nome
edificio-> piano-> telecom room-> rack-> pannello-> porta) prima di iniziare la certificazione del
cablaggio, riducendo lo sforzo di digitare le etichette dopo ogni test. Le etichette pre-definite importate
nel dispositivo prevengono dall’effettuare misurazione duplicate quando si eseguono test non in ordine.

Livelli di etichettatura fornisce livelli gerarchici delle etichette. Livelli non controllati non sono
applicabili.

[Delimitato con] si riferisce ai separatori di testo tra ogni livello di etichettatura. Lasciare vuoto se non
applicabile. Possono essere usati caratteri alfanumerici e ASCII.

[Inizia con] si riferisce alla prima etichetta del livello. Possono essere usati solo caratteri alfanumerici.

[Finisce con] si riferisce all’ultima etichetta del livello. eXport aumentera il numero di etichette a
seconda dell’input. Possono essere usati solo caratteri alfanumerici.
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Errore. Per applicare Heading 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.

Label List G <
Hierarchy  Paint to Point
B Building I | Export to USB
B H | I | Expoit to CSV
T H | I | Save Label Template
[ Rack H | I | Load Label Template
[ Panel ‘ I | I | Save as LBT
5 Por J i | = |
Information:
Maximum 1000 Label List
Generate Labels can be generated.
= J
Esempio
Inizia con Finisce con Etichette generate
BuildingName-Floor_01 BuildingName-Floor_10 10
BldName-LO1-RoomA BldName-LO1-RoomF 6

Labels ending with alphabets will also

be increased.

BldName-#01-RoomA-Al

BldName-#02-Room-B5

20

Labels generated:

BldName-#01-Room-A1~A5
BldName-#01-Room-B1~B5
BldName-#02-Room-A1~A5
BldName-#02-Room-B1~B5

6.2.2 Punto a Punto

Il generatore di etichette da Punto a Punto crea etichette per connessioni dirette dal punto A al punto B
come backbone o terminazioni di connessione tra due pannelli.
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o Label List G <

Hierarchy

Export to USB
Export to CSV

End 2

First: ‘ I ‘ I ‘ ‘ Save Label Template

g : Load Label Template
-

Save as LBT

Exit

Information:
Maximum 1000 Label List
Generate Labels can be generated.

& Manuali utente

k Per maggiori informazioni su come usare le Liste Basate su Elenchi, fare riferimento a
“Guida utente per Test basati su elenchi”.
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7 Localizzazione

7.1 Selezionare la lingua

eXport consente agli utenti di selezionare oltre 10 lingue. Inglese ¢ la lingua di default.

Andare su Impostazioni = Lingua per selezionare la lingua preferita.

X eXport
Project Import Export | Settings | Tools Cloud Help
Y P H m I- Company Details :]
_— ¢ © Length Unit ) ——
B PDF Report Format »
B CSVReport Format 3
B  Import - Check Duplicate 3
B Quick View <2000 Results >
B Open Last Project on Startup 3
‘. Languages b‘ Cestina
»  LBT Directory Path Deutsch
English
Espanol
Finnish
Francaise
Italiano
Polski
Portugues
Svenska
BiFPx
TP ]
30
B

7.2 Visualizzare il dispositivo sulla propria Workstation

1. Connettere WireXpert alla propria workstation usando un cavo mini-USB.

2. Controllare I'icona del dispositivo = e selezionare [Connettere Dispositivo]. Licona Comect=d @
indichera che la connessione con WireXpert e stabilita.

Fiber 1 R>L 0.00 1.50 7 | 2 | ]
Fiber2 R>L 0.00 150 50 | ‘ Connections Connect to Device
Splices Device Information
< Remote Display
Selected Record No.- 1 Total Records: 64 a—vmrl

3. Selezionare [Informazioni dispositivo] per visualizzare il serial number del dispositivo, versione
software e data di calibrazione.

Device Information [ =]
Seridl No pn20100003
Software Ver. 72
Uni Type LOCAL
Calibrated on 211172016
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Selezionare [Display Remoto] per accedere all’unita Locale in remoto attraverso la workstation.

Attraverso questa opzione sono disponibili funzionalita avanzate come catturare immagini

(screenshot), eseguire registrazioni video, zoom etc.

& Remote Display - *
Eile Zoom Display Tools
07-12-2016 & &
Quick Setup
Custom >

S\

-

Test Settings

Limit:
TIA - Cat 8 Channel 22-23AWG
Cable:
Generic Shielded
NvP: 76.0

Conhector:
Generic Shielded

A

Ny

N

Project Settings

Site: >

Deme

Label Source:
Simple Label

AN

System Settings )

AN

42
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8 Cloud

X
File Import Export Settings Tools | Cloud | Help

l I/J B ﬂ \[v’i .“ Cab||@ Connect |

File View

Log Out
10

eXport Cloud & una nuova funzionalita basata su cloud disponibile dalla v8.0 e superiori. E’ una soluzione
progettata per aziende che dispongono di piu dispositivi WireXpert e necessitano centralizzare la
gestione dei progetti. In un classico modello Software-as-a-Service, il provider memorizza i dati del
cliente e potenzialmente ha un costo per byte o un abbonamento ricorrente. Solo ospitando sul proprio
server e sulla propria rete eXport Cloud, non solo la privacy dei dati sara protetta, ma anche i costi di
gestione del progetto saranno piu efficienti.

Manuali utente
p Per maggiori informazioni su eXport Cloud, fare riferimento al “Manuale utente per
eXport Cloud”.
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9 Dichiarazioni

Softing Singapore Pte. Ltd.
3 Science Park Drive
#03-09, The Franklin
Singapore Science Park 1
Singapore

118223

declare under our sole responsibility that the products

Model / Description

WX4500-FA

WX500-CU
WX_AD_VCL_MM1/MM2
WX_AD_EF_MM1/MM2
WX_AD_SM1/SM2

WireXpert cable certifier 2500 MHz

WireXpert cable certifier 500 MHz

Multi mode fibre adapter

Multi mode fibre adapter (encircled flux compliant)
Single mode fibre adapter

WX_AD_MM_MPO_KIT/
SOURCE/PWRMETER

~ e e T

Multi mode MPO adapters
comply with the requirements of the following directives:

EMC directive 2004/108/EC (valid until April 19, 2016)
EMC directive 2014/30/EU (valid from April 20, 2016)

RoHS directive 2011/65/EU

Low Voltage Directive 2006/95/EC (valid until April 19, 2016)
Low Voltage Directive 2014/35/EU (valid from April 20, 2016)

Applied harmonised standards:

EN 55024 (2003-10) : Information technology equipment — Immunity characteristics —
Limits and methods of measurement

EN 55022 (2008-05) : Information technology equipment — Radio disturbance
characteristics — Limits and methods of measurement

IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009 + Am 2:2013 : Information technology
equipment — Safety — Part 1 : General requirements

1

Simon Harrison
General Manager

SE=T2

Date

rTempIate version 2.1

| Document No: 3000-0006
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Il dispositivo & conforme con i requisiti delle direttive EC 2004/108/EG "Electromagnetic Compatibility"

(EMC directive). Soddisfa le seguenti specifiche:

Note
E’ disponibile una dichiarazione di conformita e puo essere richiesta a
Softing.

China ROHS
25 WireXpert e i suoi componenti di test sono conformi a China ROHS.

WEEE

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite
separatamente dai rifiuti normali alla fine della loro vita operativa.

Si prega di smaltire questo prodotto secondo le rispettive normative
nazionali o accordi contrattuali.

ATTENZIONE

Questo e un prodotto di classe A. In un ambiente domestico questo prodotto
potrebbe causare interferenze radio. Utilizzare misure adeguate.

ROHS

OMPLIANT Il WireXpert e i suoi componenti sono conformi a ROHS.

L

ETL Intertek Verified
€I WireXpert & verificato da ETL per ANSI/TIA Ille, IEC 61935-1 livelli llle & IV e

VeRripig® V.

Prodotto Laser Classe 1

La sorgente di luce trasmessa dai seguenti moduli di test della fibra - Single
Mode (SM), Multi-Mode (MM) e Encircled Flux compliant Multi-Mode
(MMEF) sono classificati come laser di Classe 1 e sono a bassissimo rischio e
"sicuri in condizioni di uso ragionevolmente prevedibile", incluso I'uso di
strumenti ottici per la visualizzazione intra-fascio.

B =1
-
1]
=
-
m ‘
~

© Copyright 2019 Softing IT Networks

45



Prodotto classe m1

La sorgente di luce trasmessa dai seguenti moduli di test della fibra - MPO
Remote sono classificati come laser di classe 1m e hanno lunghezze d'onda
comprese tra 302,5 nm e 4000 nm, e sono sicuri tranne quando vengono
utilizzati con ausili ottici.

46
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10 Supporto tecnico

Softing Italia Srl.

Via M. Kolbe, 6

20090 Cesano Boscone (Ml)
Tel: +39 02 4505171

E-mail: info@softingitalia.it
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