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Laptop with solid fill

Cliquez ici 

Pourquoi enregistrer mon produit?
Å Les mises à jour logiciels sont gratuites

Toutes vos informations produit sont conservées en toute sécurité au même endroit
bƻǳǎ Ǿƻǳǎ ŦƻǳǊƴƛǊƻƴǎ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ wa! Ŝǘ ƭŜǎ ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴǎ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜǎ Ł ǾƻǘǊŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜ

Enregistrez votre LinkXpert

Enregistrez votre LinkXpert

Bienvenue 
et félicitations! 

Vous êtes désormais 
connecté(e) à votre 
espace personnel 
« My Softing».

Dans cet espace, vous 
pouvez enregistrer vos 
produits, gérer votre 
profil et obtenir les 

dernières informations 
relatives aux mises à 
jour de logiciels et de 

produits.

https://itnetworks.softing.com/fr/my-softing/my-softing/
https://itnetworks.softing.com/fr/my-softing/my-softing/
https://itnetworks.softing.com/fr/my-softing/my-softing/
https://itnetworks.softing.com/fr/
https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
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Navigation

Mise à jour du logiciel

V Mise à jour du logiciel 
« Site »  « Profil »

V « Site» & «Profil »

Vidéos

V Vidéos

Rapport de tests

V Rapport de tests 

Cliquez ici 

Accessoires

V Accessoires

Choix facile :
Avec votre doigt faites glisser 

les écrans des menus 

Autotestset Media, 
de haut                           

vers         le bas.

Cliquez les boutons

Cuivre 

Fibre optique 

Wi-Fi 

Médias Page AutotestFichier Manager Réglages 

Paramétrage

V Paramétrage
Centre de données

V Centre de données

https://itnetworks.softing.com/fileadmin/08_Dokumente_Produkte/Vergleichstabellen/Softing_ITN_Table_CM210_LX-Serie_FR_2022_v3_0323.pdf
https://itnetworks.softing.com/fr/videos-france/#news-category-1
https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
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Vous pouvez utiliser un «PROFIL» 
existant, modifier ou créer votre 

propre «PROFIL» de tests.
Le LinkXpert est préconfiguré avec 

un nombre de «Profils» par 
défaut.

Configurer le «Profil »

Page Autotest Utiliser  un «Profil » Double «Tap» Entrer le nom du «Profil » Créer le «Profil » 

Choisir «Propriétés» 

Surligné en bleu

Pour créer un «Profil » tests Une ligne vide apparait Cliquer «OK»

Configuration «Profil »

Cliquer le «+»

La partie supérieure de l'écran affiche les «Profils» existants. 
La fenêtre inférieure de l'écran montre les détails du «Profil» et les réglages.

Touches de fonction :

1. Revenir à l'écran d'accueil
2. Créer un autre profil
3. Éditer un profil
4. Supprimer un profil 
5. Activer le profil sélectionné

1            2             3             4           5 

Le nouveau «Profil »

Avec les détails du test

https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
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Cliquer AUTOTEST

Page Autotest Choisir «Site& Data » « +» créer un «Site» Entrer le nom du «Site» Choisir le «Profil » de test

Formatage

Choisir le nom du test

Vérification informations Cliquer «OK» Cliquer la coche verte Test Plan de câblage

Configuration «Site& Data»
Remarque : Si un «Site » est supprimé, tous les tests qui y sont enregistrés serons aussi supprimés et ne peuvent pas être restaurés. 

Liste

https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
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Rapport de tests

Les types de fichier de 
sauvegarde suivants sont 
disponibles aux formats :

ÅTST

ÅPDF

ÅCSV

ÅXML

Dans le «Gestion dossiers», 
vous pouvez filtrer selon 
différents formats de fichiers, 
supprimer ou renommer des 
fichiers. 
Une fois supprimés, les 
fichiers ne peuvent pas être 
restaurés.

wŜǘƻǳǊƴŜȊ Ł ƭΩŞŎǊŀƴ 
ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ǇƻǳǊ ŎƻƴŦƛƎǳǊŜǊ Υ 
Å Le «Site» 
Å Le «Profil » du test

{ŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ƭΩƛŎƾƴŜ tŀǊŀƳŝǘǊŜ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŀǾŜŎ ƭŜ ζMenu Principal» 

https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
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Rapport de Tests

Dans «Site & Data» Sélectionner les tests Générer le type de «Rapport » Cliquer sur «Export» Avec la clef USB de branchée

/ƭƛǉǳŜǊ ƭΩƛŎƾƴŜ 
« Télécharger»

/ƭƛǉǳŜǊ ƭΩƛŎƾƴŜ 
« Export»

/ƭƛǉǳŜǊ ƭΩƛŎƾƴŜ 
« Liste»

Choisir le 
« Site»

Cliquer «Copier»

Avec une clef USB connectée et détectée, le gestionnaire 
de fichiers affiche 2 fenêtres : 
ÅLa fenêtre supérieure montre la mémoire interne du 

LinkXpert
ÅLa fenêtre inférieure affiche le contenu de la clef USB 

Clef USB <16GB en Format : FAT32

Cliquer la coche pour 
choisir, le site est les tests

https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
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Rapport de Tests
Exemples

Test de câblage

Test de réseau actif 

Image VNC de deux 
modèles de SFP

https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
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Les écrans de configuration

Copyright © 2025 Softing IT Networks. All rights reserved. 

Si vous ne disposez pas des  
connaissances nécessaires, 
Il est recommandéde laisser 
les paramètres adresse MAC 
sur «Défault».

Mise à jour logiciel

8.00.00

1.00.00

Date/Heure Paramètres système Paramètres son Langue

MAC Spoofing

Réseau

Standards Restaurer réglages usine

1.23.az

Info utilisateur

Logo en .png

Première page

https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
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Les commutateurs sont peut-être protégés avec une alarme ?
Le LinkXpert M3 Ǿƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ Lt Ŝǘ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ a!/ ŘŜ Ǿƻǎ ŎƻƴƴŜŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳΦ 

« Centre de données»

Idéal   pour switches transpondeurs transparents

Avec le LinkXpert M3, les adresses MAC
des interfaces des 3 Media peuvent être 
modifiés dans le menu «Réglages».

Le M3 peut se connecter aux ports 
de réseaux qui n'autorisent que 

certaines adresses MAC renseignées 
(listes blanches). 

_:_:_

https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
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LinkXpert MP et M3

Menu Cuivre

Cliquer le signe

Plan de câblage (Wiremap)

Plan de câblage (Wiremap)
Générateur de tonalité (avec un CP15 en option)

Générateur de tonalité (avec un CP15 en option)

PoE (puissance alimenté)

PoE (puissance alimenté)

Détection du port connecté

Détection du port connecté

LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

5I/t όwŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘΩŀŘǊŜǎǎŜ Lt ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ ŎƻƴƴŜŎǘŞύ

DHCP όwŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘΩŀŘǊŜǎǎŜ Lt ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ ŎƻƴƴŜŎǘŞύ

5ǳǇƭƛŎŀǘŜ Lt όŘǳǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩŀŘǊŜǎǎŜ Ltύ

Duplicate IP όŘǳǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩŀŘǊŜǎǎŜ Ltύ

Ping

Ping

Traceroute (Nb. de sauts à la destination et délai en ms)

Traceroute (Nb. de sauts à la destination et délai en ms)

CDP (Cisco Discovery Protocol)

CDP (Cisco Discovery Protocol)

Lien clignotant (recherche de port)

Lien clignotant (recherche de port)

Découverte de réseau

Découverte de réseau

https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
https://itnetworks.softing.com/fileadmin/08_Dokumente_Produkte/Vergleichstabellen/Softing_ITN_Table_CM210_LX-Serie_FR_2022_v3_0323.pdf
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Succèsavec tous les fils droits 
avec écrantage, en montage 

568B avec identificateur 
intelligent #1.

Échec avec la paire 4,5 
ouverte et sans blindage.

Échec avec la paire 3,6 ouverte, 
4,5 court-circuit, 7,8 inverséeet

(S pour Shield) S-x sans blindage.

Échec avec les paires 1,2 et 7,8 
dépairées

Dépairé

Court-circuit

Inversé

Ouvert

Dépairé

Ouvert

Référence Référence Référence Référence

Définir la référence est un étalonnage à zéro. Vous pouvez définir la référence avec ou sans câble. 
Å Si le premier câble de raccordement doit être pris en compte dans le calcul de la longueur,« Référence» devrait être effectué SANS câble de raccordement. 
Å Si le premier câble de raccordement ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la longueur, le câble doit être connecté pour «Référence».

Référence

Exemples de plan de câblage

https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
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Configuration de plan de câblage.
Le générateur de tonalité est compatible avec le CP15. 
Il existe le son 0,1,2,3. Vous pouvez envoyer la tonalité 

de recherche sur une seule paire ou sur toutes les 
paires.

Générateur de tonalité

Cliquez ici >

Plan de câblage

La NVP 
est utilisée pour calculer 

la longueur du lien.
Elle est généralement 

entre 67 et 82 %, 
elle peut être mesurée. 

Si inconnue, utiliser 72%. 

E
IA

/T
IA

 5
6
8
B

1   2   3   4   5   6   7   8

Informations

Paramètres ou traçage UTP

https://itnetworks.softing.com/fr/testeurs-de-cablage/cuivre/cable-probe/
https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
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Dynamic Host Configuration Protocol est utilisé 
pour configurer ou obtenir les informations de 

configurations IP.

Balayage du réseau connecté. 
Renseigne les détails équipement.
Configurable en Mode et Plage.

Link Layer Discovery Protocol permet aux 
équipements de réseau d'échanger leurs identités sur 

un LAN (couche 2 du modèle OSI). 

DHCPNetwork Discovery LLDP

Mesures de commutateur

https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
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Alimentation électrique par Ethernet

Puissance 

délivrée en W

Gamme de 

tension en V

Puissance 

accéptée en W

Gamme de 

tension

0 PoE Type 1 2 15.4 44-57 12.94 37-57 802.3af

1 PoE Type 1 2 4 44-57 3.84 37-57 802.3af

2 PoE Type 1 2 7 44-57 6.49 37-57 802.3af

3 PoE Type 1 2 15.4 44-57 12.95 37-57 802.3af

4 PoE+ Type 2 2 30 50-57 25.5 42-57 802.3at

5 PoE++ Type 3 4 45 50-57 40 42-57 802.3bt

6 PoE++ Type 3 4 60 50-57 51 42-57 802.3bt

7 PoE++ Type 4 4 75 52-57 62 51-57 802.3bt

8 PoE++ Type 4 4 90 50-57 73 51-57 802.3bt

Normes IEEE

Guide PoE
Puissance au switch (PSE)

Puissance au périphérique                                            
Disposifif Alimenté (DA)

PairesClasses PoE

La capacité du switch à fournir une alimentation électrique à distance aux 
normes IEEE 802.3 est testée en branchant le LinkXpertau bout du lien.

En fonction des paramètres de test, le modePoE, la polarité, le type, la classe de puissance et la tension minimale 
et maximale appliquée en charge sont testés.

Video PoE et PDF.

Puissance alimentée

https://itnetworks.softing.com/fileadmin/08_Dokumente_Produkte/Vergleichstabellen/Softing_ITN_Table_CM210_LX-Serie_FR_2022_v3_0323.pdf
https://itnetworks.softing.com/fr/videos-france/video-fr/2023-07-18-alimentation-electrique-avec-ethernet-poe/
https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/


Copyright © 2025 Softing IT Networks. All rights reserved. Page. 16

±ŞǊƛŦƛŜ ǎΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴŜ ŀŘǊŜǎǎŜ Lt Ŝƴ ŘƻǳōƭŜ Řŀƴǎ ƭŜ 
réseau connecté.

Mesure l'accessibilité et le temps pour recevoir une 
réponse d'une adresse IP à travers un réseau

LAN ou WAN.

Mesure le chemin et le temps qu'un paquet de 
ŘƻƴƴŞŜǎ Ǿŀ ǇǊŜƴŘǊŜ ǇƻǳǊ ŀƭƭŜǊ ŘΩǳƴŜ ƻǊƛƎƛƴŜ Ł ǳƴŜ 

autre machine connectée au réseau IP LAN ou WAN

Duplicate IP TraceroutePing

aŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀŘǊŜǎǎŜ Lt

https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
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Tx/Rx

× Tx/Rx
DHCP

× DHCP

VFL

× VFL

Lien clignotant

× Lien clignotant

Duplicate IP

× Duplicate IP
Traceroute

× Traceroute
Ping

× Ping

Microscope

× Microscope
Network Discovery

× Network Discovery

× CDP

LinkXpert M3

Menu Fibre

Cliquer le signe

LLDP

× LLDP

VFL Localisateur visuel d'erreurs

Tx/ Rx(Lecture 1 ς10 Gbps)

wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘΩŀŘǊŜǎǎŜ Lt ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ ŎƻƴƴŜŎǘŞ ό5I/tύ

5ǳǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩŀŘǊŜǎǎŜ Lt Řŀƴǎ ƭŜ ƳşƳŜ [!b

Traceroute (Nb. de sauts à la destination et délai en ms)

Ping (multiples)

Recherche de port au commutateur (Lien clignotant)

Microscope (en option)

Balayage réseau (découverte)

CDP 

LLDP

Menu Fibre

https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
https://itnetworks.softing.com/fileadmin/08_Dokumente_Produkte/Vergleichstabellen/Softing_ITN_Table_CM210_LX-Serie_FR_2022_v3_0323.pdf
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Les contaminations

Å Avant de tester, nettoyez ςUne fibre sale 
contamine le connecteur aussi

Å La contamination est le premier des problèmes 
de connexion avec la fibre optique

Å ¦ƴŜ ǎŜǳƭŜ ƳƛƴǳǎŎǳƭŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭŜ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘϥǳƴŜ 
fibre optique peut provoquer un nombre de 
problèmes importants

Å L'inspection visuelle des connecteurs de fibre 
optique avec un microscopeest le seul moyen 
sûr de vérifier s'ils sont propres

Å Inspectez toujours avant de connecter

Entretien

Å Il est recommandé de nettoyer pour chaque mesure 
Å les extrémités des connecteurs du câble de fibre optique. 
Å Des produits de nettoyage ou les crayons optiques sont recommandés. 

228090 WX_AC_SC_CLEANING_KIT Crayon de nettoyage extrémité de fibre pour connecteur SC
228091 WX_AC_LC_CLEANING_KIT Crayon de nettoyage extrémité de fibre pour connecteur LC

https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
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Il y a un contact physique entre la source de lumière rouge et le connecteur de la 
ligne de fibre optique. Veillez à nettoyer la surface d'extrémité du connecteur de 
la fibre optique avant et après l'utilisation de la fonction VFL.

VFL

La VFLest une source laser de classe 1 d'une puissance <1mW
Ne regardez pas directement la lumière laser avec des yeux non protégés, 
vous risquez de subir des blessures oculaires irrémédiable.

VFL peut être utilisée pour le suivi des fibres et la détection 
des ports sur les liens de fibre optique. 

Le port VFLest compatible avec tous les connecteurs fibre 
optique courants avec une férule universelle de 2.5mm, par 
exemple les connecteurs SC et FC et ST. 

Pour les connecteurs fibre optique avec une férule de 
1.25mm, comme les connecteurs LC, Softing recommande 
d'utiliser soit des câbles adaptateurs de 2.5mm à 1.25mm, 
par exemple des câbles SC à LC, soit un adaptateur #226542. 

!ǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ ǇƻǳǊ On/Off.

https://itnetworks.softing.com/fileadmin/08_Dokumente_Produkte/Vergleichstabellen/Softing_ITN_Table_CM210_LX-Serie_FR_2022_v3_0323.pdf
https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
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SFP 1 Gbit SM une fibre. SFP 1 Gbit MM ouverte. SFP 10 Gbit MM bouclée.

Tx/ Rx

Les valeurs d'émission et de réception sont indiquées en mW dBm, elles peuvent être utilisées pour le diagnostic des modules SFPet des liaisons en fibre optique.
La mesure TX-w· όŘ.ύ ƛƴŘƛǉǳŜ ƭΩŀǘǘŞƴǳŀǘƛƻƴ Řǳ ƭƛŜƴΦ

Tous les modules SFP n'affichent pas les valeurs TX et RX. 
Pour pouvoir lire les valeurs TX et RX, Softing recommande d'utiliser les modules SFP proposés par Softing.

Après nettoyage 

https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
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Microscope
Microscope NumériquePour inspection de surface de connecteurEmbout FC, LC, SC, U12M, U25M incl.Article n° : 226539

Microscope Numérique
Pour inspection de surface de connecteur 
Embout FC, LC, SC, U12M, U25M incl.

Article n° : 226539 

Avant nettoyage. Configuration de certification.

Å Inspection et évaluation des extrémités de la fibre
ÅAnalyses conformes à la norme IEC 61300-3-35
ÅUtilisation intuitive et rapide
ÅCompatible avec :
NetXpert, WireXpert, FiberXpert OTDR 

Microscope digitalPour inspection de surface de connecteurEmbout FC, LC, SC, U12M, U25M incl.Article no.: 226539

Microscope digital
Pour inspection de surface de connecteur
Embout FC, LC, SC, U12M, U25M incl.
Article no.: 226539 

[Ωƻǳǘƛƭ aƛŎǊƻǎŎƻǇŜ Ŝǎǘ Ŝƴ ƻǇǘƛƻƴΦ

Retour        Configuration     Sauvegarde      Accepter

https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/fibre/microscope-fibre/
https://itnetworks.softing.com/fileadmin/08_Dokumente_Produkte/Vergleichstabellen/Softing_ITN_Table_CM210_LX-Serie_FR_2022_v3_0323.pdf
https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/fibre/microscope-fibre/
https://itnetworks.softing.com/fileadmin/media/documents/products/fiber/Fiber_Microscope_data_sheet_EN_FR.pdf
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Dynamic Host Configuration Protocol est utilisé pour 
configurer ou obtenir les informations de 

configuration.

Balayage du réseau connecté. 
Renseigne les détails équipement.
Configurable en Mode et Plage.

Link Layer Discovery Protocol permet aux 
équipements de réseau d'échanger leurs identités sur 

un LAN (couche 2 du modèle OSI). 

DHCPNetwork Discovery LLDP

https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
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±ŞǊƛŦƛŜ ǎΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴŜ ŀŘǊŜǎǎŜ Lt Ŝƴ ŘƻǳōƭŜ Řŀƴǎ ƭŜ 
réseau connecté.

Mesure l'accessibilité et le temps pour recevoir une 
réponse d'une adresse IP à travers un réseau

LAN ou WAN.

Mesure le chemin et le temps qu'un paquet de 
ŘƻƴƴŞŜǎ Ǿŀ ǇǊŜƴŘǊŜ ǇƻǳǊ ŀƭƭŜǊ ŘΩǳƴŜ ƻǊƛƎƛƴŜ Ł ǳƴŜ 

autre machine connectée au réseau IP LAN ou WAN

Duplicate IP TraceroutePing

https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
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Sélection Wi-Fi

Sélection Wi-Fi

Scan Wi-Fi

Scan Wi-Fi
DHCP

DHCP
Duplicate IP

Duplicate IP

Ping

Ping

Traceroute

Traceroute

LinkXpert M3

Menu Wi-Fi

Cliquer le signe

Détection réseau

Détection réseau

https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
https://www.wi-fi.org/
https://itnetworks.softing.com/fileadmin/08_Dokumente_Produkte/Vergleichstabellen/Softing_ITN_Table_CM210_LX-Serie_FR_2022_v3_0323.pdf
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Å !ǾŀƴǘΣ ƭΩƛŎƾƴŜ ²ƛ-Fi est barrée dans la barre noire de système.

Å SélectionnerƭΩƛŎƾƴŜ ²ƛ-Fi sur la barre de «Menu Principal».
Å ViderSSID pour rafraichir la recherche.
Å Sélectionnerle réseaux choisis,  ƛƭ ŀǇǇŀǊŀƛǘ Řŀƴǎ ƭΩŀǳǘǊŜ ƳƻƛǘƛŞ ōŀǎǎŜ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴ.
Å SélectionnerSSIDΦ [Ŝ {{L5 Ŝǎǘ ƭΩŀŎǊƻƴȅƳŜ ŘŜ ζ {ŜǊǾƛŎŜ {9¢ LŘŜƴǘƛŦƛŜǊ η Ŝǘ ŘŞǎƛƎƴŜ ƭŜ 

nom du réseau Wi-Cƛ ǎΩƛƭ Ŝǎǘ ǊŜƴǎŜƛƎƴŞ.
Å Entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi choisis, presser OK et connecter. Le 

message de connexion apparait 

Å ¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ŎƻƴƴŜŎǘŞΣ ƭΩƛŎƾƴŜ ²ƛ-Fi est ouverte dans la barre noire de système.

« Virtual Network Computing»
±b/ Υ [ƛƴƪ·ǇŜǊǘ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞ ŀǾŜŎ ǳƴ t/ ǇƻǳǊ ǘǊŀƴǎŦŞǊŜǊ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜΦ

« Roaming»        signifie que le testeur bascule automatiquement entre les points 
d'accès du même réseau. Si vous le désactivez  il restera sur un AP spécifique ; utile 
pour dépanner ce point d'accès.

Sélection Wi-Fi et VNC

https://itnetworks.softing.com/fileadmin/08_Dokumente_Produkte/Vergleichstabellen/Softing_ITN_Table_CM210_LX-Serie_FR_2022_v3_0323.pdf
https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
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IEEE 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac 802.11ax 802.11be
Wi-Fi ALLIANCE Wi-Fi 4 Wi-Fi 5 Wi-Fi 6/6E Wi-Fi 7

Frequence 2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 + 5 GHz 5 GHz 2,4 + 5 + 6 GHz 2,4 + 5 + 6 GHz

Bandwidth 20 MHz 20 MHz  40 MHz 20/40/80/160 MHz 20/40/80/160 MHz 20/40/80/160/320 MHz

Debit maximum 11 Mbps 54 Mbps 150 Mbps 433 Mbps 1,1 Gbit/s >20 Gbit/s
*La distance d'accès varie. Reportez-vous aux spécifications de la borne Wi-Fi pour plus d'information.

Tableau des protocols IEEE 802.11 Wi-Fi

-6 dB -12dB -18 dB -24 dB

m. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

*Ce tableau est à titre informatif.

Note : Un obstacle au champs peut faire perdre -10 dB.

0 dB

Tableau de pertes de signal Wi-Fi au metre                                    

avec une ouverture de reception de -40dB.

-50 dB

-40 dB

-30 dB

-20 dB

-90 dB

-80 dB

-70 dB

-60 dB

https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
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Balayage du réseau connecté. 
Renseigne les détails équipement.
Configurable en Mode et Plage.

Balayage des réseaux disponibles.
Renseigne les détails SSID Wi-Fi : 

Band, Canal, Signal, Vitesse (Mbps), Sécurité

Dynamic Host Configuration Protocol est utilisé pour 
configurer ou obtenir les informations de 

configuration.

-30 dBm, -40dBm : La 
puissance du signal Wi-Fi 
est excellente. Entre -50 
et -60 dBm, la qualité du 

réseau est bonne. 

> -75dBm : Votre 
ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 
bonne. Il est probable 
que le téléchargement 
sera lent ou que vous ne 
pourrez pas vous 
connecter.

Détection réseau Scan Wi-Fi DHCP

Informations Informations

https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
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±ŞǊƛŦƛŜ ǎΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴŜ ŀŘǊŜǎǎŜ Lt Ŝƴ ŘƻǳōƭŜ Řŀƴǎ ƭŜ 
réseau connecté.

Mesure l'accessibilité et le temps pour recevoir une 
réponse d'une adresse IP à travers un réseau

LAN ou WAN.

Mesure le chemin et le temps qu'un paquet de 
ŘƻƴƴŞŜǎ Ǿŀ ǇǊŜƴŘǊŜ ǇƻǳǊ ŀƭƭŜǊ ŘΩǳƴŜ ƻǊƛƎƛƴŜ Ł ǳƴŜ 

autre machine connectée au réseau IP LAN ou WAN

Duplicate IP TraceroutePing

https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
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{ŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ƭΩƛŎƾƴŜ tŀǊŀƳŝǘǊŜ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŀǾŜŎ ƭŜ ζMenu Principal» 

ÅChoisir «Mise à jour logiciel»
ÅCopiez la nouvelle version du logiciel sur une clef USB vide et formatée FAT32
ÅLe nom du fichier doit avoir le format suivant : Linkxpert_fw_version.tar.gz
Å Insérez la clef -sur laquelle vous avez téléchargez le fichier dézippé .gz- sur le LinkXpert
ÅVous visualisez le contenu de votre clef USB
ÅChoisir «Sélection fichier», choisir fichier et ouvrir
ÅLa mise à niveau prend 30 secondes. 
ÅAprès la mise à niveau, l'appareil redémarre et affiche l'écran principal

Mise à jour du logiciel (1/2)

Å Sauvegardez toutes les données de test de l'appareil avant la mise à jour du logiciel
Å Les données des tests seront effacées par la mise à jour du logiciel et ne peuvent pas être restaurées 
Å Softing décline toute responsabilité en cas de perte de données de test

ÅMettre en charge le LinkXpert avec l'adaptateur secteur fourni. L'alimentation électrique ne 
doit pas être interrompue pendant la mise à jour logiciel. Ne débranchez pas le LinkXpert de 
l'alimentation électrique ou ne le redémarrez pas manuellement

802.1xX Sécurité 

Mise à jour logiciel

Cliquer ici

https://itnetworks.softing.com/fr/services/
https://itnetworks.softing.com/fr/telechargements/telechargements/
https://itnetworks.softing.com/fileadmin/08_Dokumente_Produkte/Vergleichstabellen/Softing_ITN_Table_CM210_LX-Serie_FR_2022_v3_0323.pdf
https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
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Mise à jour du logiciel (2/2)

802.1xX Sécurité 

Mise à jour logiciel

« Ouvrir »

Clef USB <16GB en Format : FAT32

Pour démarrer la mise à jour.

https://itnetworks.softing.com/fileadmin/08_Dokumente_Produkte/Vergleichstabellen/Softing_ITN_Table_CM210_LX-Serie_FR_2022_v3_0323.pdf
https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
https://itnetworks.softing.com/fileadmin/media/downloads/download-center/LinkXpert/1_10/LinkXpert_FW_Upgrade.pdf
https://itnetworks.softing.com/fileadmin/media/downloads/download-center/LinkXpert/1_10/LinkXpert_FW_Upgrade.pdf
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LinkXpert TP

LinkXpert TP
Vérifier facilement les réseaux LAN  cuivre, pour 
diagnostic, mise en service  ou  maintenance.

Le LinkXpert M3 interface cuivre, fibre et Wi-Fi.Le M3 diagnostique et résous tous les problèmescourants de  réseau local Ethernet.

Le LinkXpert M3 interface cuivre, fibre et Wi-Fi.
Le M3diagnostique et résous tous les problèmes 
courants de  réseau local Ethernet.

LinkXpert M3

#

Identificateur intelligent

Accessoires

https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
https://itnetworks.softing.com/fr/linkxpert-m3/
https://itnetworks.softing.com/fileadmin/08_Dokumente_Produkte/LinkXpert/LinkXpert_TP/SITN_LinkXpert_TP_Datasheet_FR-3.pdf
https://itnetworks.softing.com/fileadmin/08_Dokumente_Produkte/LinkXpert/LinkXpert_M3/SITN_LinkXpert_M3_Datasheet_FR-2.pdf
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