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NET}{PEQGT;@M Enregistrez votre NetXpert XGZ%ftm@
| i gienvenue Mr. Prénom Nom \

Félicitations!

Vous étes désormais connecté(e) a
votre espace personnel

« My Softing.

Dans cet espace, vous pouvez
enregistrer vos produits, gérer votre
profil et obtenir les dernieres
informations relatives aux mises a jour

de logiciels et de produits. /

8 Mon nom ‘ '

My Softing

Enregistrement Produit

NetXpert XG2

Parameétres

Logout

NetXpert XG2plus

: . et
Pourquoi enregistrer mon produi —' = -

A Toutes vos informations produit sont conservées en toute sécurité au méme endroit
A Les mises a jour logiciels sont gratuites
Ab2dza @2dza FT2dz2NYyANRYyAa RSa AYTF2NXIFOAZ2ZYya wa! Si

[ @n=N
~
(0p])
Q)¢

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved. P.2


https://itnetworks.softing.com/fr/my-softing/my-softing/
https://itnetworks.softing.com/fr/my-softing/my-softing/
https://itnetworks.softing.com/fr/my-softing/my-softing/
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Cliquez ici

LlP Retour
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FONCTIONS « OUTH.S
"ONCTIONSKEST RESEAUX »
Netxpert XG2 © FONCTIONS FIBRE OPTIQUE
= @ FONCTIONSRARAMETRES
§) ACCESSOIRES

NetXpert XG2
et

Cliguez ici


https://itnetworks.softing.com/fr/videos-france/
https://itnetworks.softing.com/fr/videos-france/#news-category-2
https://itnetworks.softing.com/fr/videos-france/
https://itnetworks.softing.com/fr/videos-france/

NET ) NET N (PERT™ Présentation(ws) "sq
y : A .
Mise en marche et arrét de l'unité principale

La LED intégrée indique I'état de I'alimentation électrique:

= Charge de la batterie >20%

clignotant = L'appareil est en charge (les 2 ventilateurs
fonctionnent)

Rouge= Charge de la batterie <20%

Rougeclignotant = L'appareil n'est pas en charge a cause d'un chaui
interne excessif. Ne pas déconnecter le chargeur! Les 2 ventilateurs
fonctionnent, la charge démarre automatiquement lorsque la
température revient a la normale.

Test cable
01 Janvier, 2022

mee 1OI11101

Le NetXpert XG2 est allumé par pression du bouton Marche/Arrét.

Le bouton montre I'état de fonctionnement par des signaux lumineux:

© O

©,
®© & @ NeTXPERT

ETEINT LUMIERE VERTE LUMIERE VERTE LUMIERE ORANGE e oLt o
(CONTINUE) (CLIGNOTANTE) (CLIGNOTANTE)
Le NetXpert XG2 Le NetXpert XG2 Le NetXpert XG2 Le NetXpert XG2 est
est éteint fonctionne sur est en train d’étre allumé et I'état de
batterie et est charge charge de la batterie
suffisamment chargé est inférieure a 20%
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https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/cuivre/netxpert-xg2/

\// Retour , . opt1mlze|
@> GPERT "~ Présentation(23) softiig)
‘ Les Ports et Informations techniques

S ORTS LNITE BRINCInALE Port RJ45 remplacable Code: 226745 (x2) NX2_AC_RJ45

Miero USB LespriseRI4% 2y 0 adzeSadSa t f dzS
Chargeur Biae - branchements repétes. Cela dimjnye leur capacjté de - 7 5
0N} yayYyAaarzys RS az2NI$S | dzQS Sa R?2

regulierement. LdNetXpert XG2st le seul testeur au monde de sa
catégorie qui permet dehanger les connecteursans avoir a ouvrir

comzme  LQPLLI NBAL 2dz {QSy@2eSN) Sy NBLF NI d
LD Ce STy RANBOUSYSYUuU Su SOAUSI |TAyaA tSa uS
af Qdza dzZNB RSa& LINRA&SA RS YSada2NB NBLIS

Ports du boucleur «Active Remote» :
PORTS ACTIFS UNITE DISTANTE

Technelogie de mesure de la longueur Réflectometrie temporel (TDR) et capacitance
Test et identification de cable Jusqu'a 305 m
RJ45 — Détection de paires séparées - 1ma 305m

—Mesure de la longueur - 0 & 457 m, + (5% + 30 cm)
— Distance jusqu'au défaut : 200 m + (5% + 1 m)

Chargeur

—Prend en charge § télécommandes filaires (RJ 45) et 24 télecommandes RJ45 1D uniquement

Micro USB

Reset Alimentation par Ethernet (PoE) Le test prend en charge |EEE 802 3af PoE (Type 1, max 15,4 W),
|EEE 802.3at PoE+ (Type 2, 30 W) et 802.3bt PoE++ (Type 4, 90 W)

Tensions maximales Tension maximale pouvant étre appliquée a 2 broches du connecteur sans
Ports du XG2 plus : polg

endommager le testeur : RJ45 : 60 VDC ou 50 VAC

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved.
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L

. Les types de fonctions
3
Rapports

Parameétres
Qutils

@ Test réseau

Quick Test

(i

Analyse
de port

Appuyez sur cette icOne
O LJ2 dzNJ NB i 2 dzN
Etat Link RQIF O00dzSAf L

Appuyez sur cette icone pour

Uafgcher/masquer le menu Rapports

)

Type
de cable

Energie

Firmware
7

Test cable Hardware

01 Janvier, 2022
Traceroute

P

Générateur
de tonalité

w1021 1:01

LLOP

Licences

<o

Autres
options

85

Définir
Référence

® ® NETX(PERT

outils Parametres

Autres
options

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved.
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NET \PERT FONCTION ®EST CABE  “softin:

XG2pl
NaV|gat|on | Cliquez ici
. e Iz L]P Retour

¢ 1 Projets, Rapports et Dossiers

Projets +
Rapports

Information Cables cuivre

@ 2 Type de Céble paires'iorsadées

Type e
de cable Standards et normes utilisés
*

3 NOm de Céble v dzQ-Gedyue le 4enl ?

NetXpert XG2
et
NetXpert XG2

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved.
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XG2plus
Projets + Rapports (1/5)

_.l |r‘
Rapports

Vous devez exporter les tests pour créer votre rapport sous PDF ou autres formats de votre choix

wS i 2dzNJ t | f Ql ,l ] — el = Lo e o Nom du client

Name _ Projets + Rapports - SUPPORT TECHNIQUE t=*
Créer projets et L ETHERNET ISO.tst Projett ——

m— Projets +
rapports p— P..'.:ﬂifmrr_s | PROJET Atst Client: w

SUPPORT TECHNIQUE.tst Site:

‘ Adresse du site

Type de Cable L:::;—— —
[ ( e Nouveau £ITz:"’:Eﬁ:ri’é’g’istrer Enreg|strer Charge ‘ Té|écharger un document
Projet O | projet -

comme prOJe PrOJetAIl —

Creer un nouveau projet

NANTES

L Rapport:
Nommer les PP
cables ’ iy

‘ Enregistrer un projet

™ .
g PDF sommaire

Tester un cable r o . XML

Sommaire PDF

Exporter 'z
rapport(s) XML- format d'échange avec|
L

Etalonnage terrain Référence y eXport

\
\\
\\

PDF détaillé (resumé e CS\, format open sourcep. Téléchargement des tests
détails) ex. préparation sur Excel

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved.



XG2plus
Projets + Rapports (2/5)

NETXPERT“” FONCTION KEST CABRE ~ "oft

£

5 +

ﬂ'l\.r Test céble = 14:20:52 (200%)

— —
Q Gestion dossiers "\ 14:22:27 10 Q Gestion dossiers A 14:42:24 10 ))

I__l Name Projets + Rapports - SUPPORT TECHNIQUE.tst Répertoire actuel: Répertoire actuel: netxpert
] ETHERNET 1SO.tst FrESiE
Projet: Enregistrer comme nouveau fichier: Enregistrer comme nouveau fichier: [MelGUINTRLTe]| 30
Rapp. SOFTING IT.tst Client: ‘ /
o Name Type Name Type
@ |7 SUPPORT TECHNIQUE Folder @ [T SUPPORT TECHNIQUE Folder
= =
Nouveau Enregistrer Enregistrer
t projet comme projef] j ETHERNET ISO.tst tst File ETHERNET ISO.tst tst File
| SOFTING ITtst tst File - NOUVEAU PROJET.tst tst File
N PDF c{eta\lle () PDF sommaire SUPPORT TECHNIQUE.tst tst File SOFTING ITtst tst File
Test PoE .pdf pdf File SUPPORT TECHNIQUE.tst tst File
. csv | . XML
“‘ - Test PoE .pdf pdf File
Exporter
| rapport(s)
Charger k ® =
Projet |
. . . . . . 7z
1. Cliguez Nouveau Projet 2. Entrez le nom du projet 3. Cliqueznregistreret 4. le projet nouvellement créé

A . . 100%
Test cable = 14:24:50 l

Name Projets + Rapports - NOUVEAU PROJET.tst
ETHERNET ISO. tst el

NOUVEAU PROJET.tst Client:

SOFTING IT.tst
SUPPORT TECHNIQUE .tst

Test céble f,:'.\ 15:10:12

Name Projets + Rapports - NOUVEAU PROJET.tst
ETHERNET 1S0.tst Projet:

Client: Ctent Alpha
SOFTING IT.tst
SUPPORT TECHNIQUE.tst
TESTXXX.tst

Route de Bayonne,31100 Toulouse,France|

Exporter

Exporter
rapport(s)

rapport(s)

Charger
Projet

Charger
Projet

5.Entrezle nomdu Clienté® f QF RNB a4 $ R dz 7{Cliqii€d Ok e8. cliquez Enregistrer Projet

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved. P.9



optimize!

n "
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A XG2plus
il Projets + Rapports (3/5)

Projets +

Rapports

Pour créer votre rapport sous PDF ou autres formats de votre choix, cliqudzxperter rapport(s)»

I A P C . o,
‘m‘ Test cable " 15:47:08 100. }
[

Projets + Rapports - NOUVEAU PROJET.tst

Projet:

ETHERNET I150.tst
Projets +
Rapports NOUVEAU PROJET.tst Client: Client Alpha
SOFTING IT.tst
SUPPORT TECHNIQUE.tst Site: Foute de Bayonne,31100 Toulouse,France

TESTXXX.tst
@ Nouveau @ Enregistrer @ Enregistrer L.
Projet projet comme projet j 1. Choisir le format de votre rapport

Rapport:

CS\ format type compatibleavecExcel

Nom de

cable Vs o -
g PDF detaille . PDF sommaire

M- o
& Exporter 1
rapport(s)

XML- format d'échange aveeXport(a venir)

PDFdétaillé (résumé et détails)

2. Cliquez sur &xporter Rapport(s)

Référence Charger x
CrTP. :l Pour récupeérer vos tests sur une clé USB :
gL Cliguez sur HHome» et menu «Dossiers»

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved. P.10



L
PERT

XG2plus
Telechargement de rapports de test (4/5)

NET )
/

ﬁ
Name
ETHERNET ISO.tst
NOUVEAU PROJET.tst
SOFTING IT.tst

SUPPORT TECHNIQ! —-
TESTXXX.tst

LGGSydAz2y Y

Test cable ’7\ 16:01:02

)

Projets + Rapports - NOUVEAU PROJET.tst
Projet:

Client: Client Alpha

i yonne, 31100 Toulouse,France Test cable

i Enregistrer P Charge
comme projet§/__/ Projet

I .
g PDF sommaire

. XML

Exporter
rapport(s)

Exporté(s) avec succes: 2

01 Janvier, 2022
fichier(s).

10:11:01
®© ®

Outils

ok Test réseau

@ PDF détaillé
. Ccsv

Nom de
cable

NET X PERT
e XG2

Parametres
Charger
Projet

1. Cliquez sur le nom de votre projet 2. Choisir le format du rapport de test et son type et 3. cliqu&xparter rapport§)»

= (200% )

Gestion dossiers ~) 16:30:17 Gestion dossiers o~ 16:34:46 100%)
L] ]

Répertoire externe: Répertoire actuel:

Name Type

Name Type
Copier vers nom fichier externe: [NelNWFNUE o) SETI[NT] Annuler | Copier a— Jr—
[ SUPPORT TECHNIQUE Folder @ [ FounD.000 Folder
Name Type NOUVEAU PROJET_Détaillé.pdf pdf File NOUVEAU PROJET_Sommaire.pdf  pdf File
@ [ FOUND.000 Folder f
e NOUVEAU PROJET_Sommaire.pdf pdf File
@ [ sysmon
=

Test PoE .pdf

. L pdf File
Copie fichier en cours

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved.
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¢2dz22dz2NAE AYASNBNJ f I

opt1m1ze|

soft g

0 2 NR
(004}

RQI

Gestion dossiers 16:29:45

Répertoire actuel:

Name Type ~4  Name Type
@ [ SuPPORT TECHNIQUE Folder @ [ Founp.0oo Folder
= =
ETHERNET ISO.tst tst File @ H Sysmon Folder
=
NOUVEAU PROJET.tst tst File

- NOUVEAU PROJET_Détaillé pdf pdf File

NOUVEAU PROJET_Sommaire.pdf  pdf File
SOFTING IT.tst tst File
SUPPORT TECHNIQUE.tst tst File L
Test PoE .pdf pdf File

e e e Bl R

Cliquez sur le bouton de téléchargement

=)

P.11
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FONCTION ®EST CABLE

Exemples de rapports de test (5/5)

optimize!
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Prue -
o (T .
e M Wenr e
- o -
ket 40

Aamseiiens 100 Sawerw | 3 Phadahe st | /SR -
Catoens |

Batmaes lage Fave
©16

Fiew 1
T L0 BERY e ™
Ll "1 AT

Cabmise

@16

Catmtny

@1G

Sarimany rage Pace

™ L
Ste e SN e

Vtnas Lt Do o
g ) " [xvs
P Pee it e
2 i

Covmtin
Batimene g P
@1G
Fiew L
™ Ll e e ) ™
. " L AR et
W Lt D o
Loy () A7 - Ve -
Lt ey e o0t M

.
e st e yend
Ve i )
B R - 6 -~ X
Tl Pecse T L ] e Lerguesr & sodbes O -
13 poie rim LY Typs de W49 ST s

mguoeft )

. Vo | b
~or.
NICTIe

e ITN
Fivee 2

. AT e |
-

LI Date
o8 3851

Ben  Panenas Tare

062531
Fie 3
. BT e )
Jarm
e skl o

[T
e x

-~ [
e

e P atee ane

Type On tawe Canine

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved.

P. 12



0
NET“ PERT

XG2plus
Type de cable

Type
de cable

1. Cliquez sufype de Cable

2. Choisissez la catégorie et le blindage
(UTP ou STP) du cable a tester

3. Option 1:
Si débit est égal a 1G, passez a 5.

4.0ption 2 :

Si le débit est autre que 1G, Cliquez sur
«+»Vous obtenez ainsi un nouveau TYPE
DE CABLE en fin de lis@iquez pour le
sélectionner

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved.

FONCTION ®EST CABLE

Avec cet écran vous paramétrez le type de cables a tester

Nom de
cable

&

Définir
Référence

Cuivre

Test cable

Fibre optique

Nom

Débit

CATS8 STP

CAT7A STP

CAT7 STP

CAT6A UTP

CAT6A STP

CAT6 STP

CAT5E STP

CAT5 UTP

1Gb

1Gb

1Gb

10 Gb

10 Gb

10 Gb

10 Gb

1Gb

Ajouter
Défaults

75.0

78.0

80.0

66.0

79.0

79.0

73.0

68.0

Import.

Types

’.-:'.." 15:52:42

Type de cable - PROJET A.tst

Blindage

Aucun
blindage

Q‘ Blindé

Ignorer

blindage Ignorer

croisement

Sélectionner
le type courant

Appliquer les
modifications du type

opt1m1zel

soft g

5. Nommer le type de cable

6. Possibilité de modifier la NVP

7. Définir :
A Débit
A Blindage
A Schéma de cablage

8. Cliquez sur Appliquer les
modifications du type

9. Cliguez sur 8électionner le type
courant»

P. 13Q
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Nom de
cable

Nom de cable

3. Définissez les champs que vous souhaitez

faire apparaitre dans le modele
du nom du céble :

NOM : définir un nom

BATIMENT : nom du batiment

9¢! D9 Y YydzYSNRB RS f Qf Df

PIECE : identification de la piece
SEPARATEUR :

Type de caractére utilisé pour séparer
les différents champs dans le modéle :

() (@) (V0 (&) () (), etc.

BAIE : Nome de la baie
PANNEAU : Nom du panneau

DEBIT : débit du cable a tester

ID : numérotation automatique du cablage

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved.

XG2plus

Configurez le nom du lien a tester

Test cable

CAT6A
10Gb
Projets + STP
Rapports %3

de

Nom de
cable

&

Définir
Reférence

~—>
~

Nom de cable - PROJET A.tst
<Nom=><ID>

Modéle:
Nom céable
suivant:

Type courant:
CAT7A

RJ45-002

Batiment

15:57:01

n A
NET} PERT © FONCTION kEST CABRE

Panneau

17
Débit

6./ £ Alj dzS1
a votre liste de cables préalablement
créée lors des étapes précédentes.

Nombre de cables: 1 de 1000

votre liste

Nombre de
cables a
ajouter:

Ajouter cables

SdzNJ & b G A Reder laldodiRedzi S NUR'ERLIES A 5 v 5
de liens a tester dans

Cliquez pour valider
votre configuration

optimize!

soft g

ner

1. Créer le modéle pour nommer les
cables:

MODELE : définir le nom du cable en
sélectionnant différents champs : ex :
<Nom > <Baie> <Etage> < ID>

ATTENTION : toujours finir par <ID> pour
LISNYSGGNB f QAYONBYSyYy

NOM CABLE SUIVANT : indique le nor
Rdz ONof S adaglyix
défini

2. Affichage du type céble :

TYPE COURANT: Dernier type de cabl
OK2AA&A Rlya fQSilL

VIDER LE NOM: Efface le modeéle créé¢

Attention : pour changer de type de céble
NBG2dz2NYyST t fQShl LY
recommencez les sélections.

P. 14Q
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NET? PERT * FONCTION KEST CABRE ~ "soft’

Le test cable 4enl» vous permet de savoir si votre reseau supporte la bande passante dont vous avez besoin.

‘ ' Test cable

Test
Cable

A Dans la liste de cables, positionrezus
ddzNJ £ S ONofS t (GSa

@ Test cable = 08:59:13 4
J .

m " No i TRé Test Cable - SUPPORT TECHNIQUE.tst Le résultat du test :

dans lequel il se trouve, sur la liste) .
A Lancez le test en appuyant sur le bouton projets ¢ g%ﬁ'eom Attly RS ONofl3IS ¢
R | . CAT6A .
« Test» - @Test Cable001 orp . 5Gb Plan cablage  Long. Etat Skew  Marge SNR ﬁ gtl)(ng.. [I)Dolulr_ltzjngueur .
A & N syicood & 5 (I BT 100 259m Ok 25ns  7.1dB ew. Delal de propagaton
L'yydz S| f QSESOdzl A 2 29 Sau s ¢ LJLJQEE:I:)QH:Q A Marge SNR : Rapport sigsmbit
sur le bouton « Annules Annuler Cable009 6#155 1Gb g g 26.3m Ok 2.5ns 4.0 dB A .9w¢ Y ¢ I dzE RQS NJ
A CATS 4 4 272m ok 25ns  6.4dB
. ute 18P g 5 SNR Un signal fort est meilleur qu'un
"Cible Cable011 6#;5 1Gb 7 7 263m Ok 0.0 ns 6.9 dB signal faible et présente moins de
8 38 risques d'erreurs.
Cable012 CATS  16p S S . .
uTp Skew: Le temps de propagation est le
Cable013 g\gB loGgb  |CAT8 STP 75.0 NVP délai en nano seconde le plus bas est le
BERT:0 erreurs mieux
& Cable014 EERAR ID: 1 Télécommande active AvecleBERT S LJ- NJ Y& (i NB
Définir nombre d'erreurs qui apparaitront en
Référence \/ Test .
7 E‘f C> ‘ O comparant la séquence de bits
NET PERT _ . transmise aux bits recus sur le lien.
: XG2 R __ Il'est possible de modifier le
tou-Y t SNIYSU R Qio@ dudzable bl batidzent, «Retester> permet de relancer Le badge indique lgussite2 d2clie®
RQSTTI OSNJ dzy étage,lpiece, etc.. le test du cable sélectionné du test pour la bande passante choisie

P. 15Q

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved.



XG2plus

n
NEfS/PERTM”
SNR: BERT SKEW

CU

Le Plan de cablage

EXPLICATIONS

opt1m1zel

soft g

Test Cable 4enl»

0.

SNR Ratio Signaur-Bruit

A Le NetXpert XG2 est aussi un réflectométre temporel A Une puissance de Signal faible avec un Bruit de

avec lequel il est possible de caractériser et localiser

les défauts sur un lien

communication élevé produit des échanges de
données difficiles a détecter. La Marge SNR est la
différence entre le SNR réel et celui requis pour se

A Le plande cablage est utilisé pour identifier les erreurs  synchroniser a une bande passante spécifique

LIKeaAljdzSa RS O2yySEA2YZ
mesurer sa longueur

SKEW Temps de propagation
A[lS {Y92 0QSad tS RSOIfI
signal, entre la paire la plus lente et la paire la plus
rapide. Si le délai est trop élevé, les paquets de

données ne peuvent pas étre enregistrés par le
destinataire

Cu

A Le délai en (ns) le plus bas est le mieux 2.5 ns est bon

jusqu'a 5.0 ns marginal

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved.

fQAaz2ftFGA2y Rdz ONof S Si

A Une mesure plus grande que >6 dB est preferable

inférieure, elle est le signe de possible problemes de
communication

NET )X PERT
cuU

Oowe ¢Sau RS %l
A Le test du taux d'erreur mesure les réseaux Ethernet
cuivre et a fibres optiques. Pour effectuer le BERT, un

flux de données prédéfini est analysé pour évaluer le
nombre d'erreurs de bits détectées

A Le XG2 utilise des séquences de trames logiques avec
un générateur de modeéle de tests en RTT: Le temps
d'aller-retour de la trame. La bande passante est
mesurée pour une durée donnée

Le tableau de
] ,EEhernEt _Bande. . Confiance 210 Confiance a Confiance a|  cgonfiance en %
s 0 IE(EE N %afssangg S NDONE | [Siandddel (I ATps/ | | Rréigision | % en 63 % 95 % fournit une
secondes | ensecondes en secondes|  indication
1Gb/s |10008ASET |802.3ab |Cuivie 1e-10 1 10 30 du temps de test
1Gb/s 1000BASE-T (802.3z  |Fibre le-12 500 1060 3000 necessaire
2,5 Ghls 25GBASE-T [802.3bz |Cuivre le-12 42 398 1258 pour la mesure du
5Gb/s [5GBASE-T |802.3bz |Cuivre le-12 21 199 559 BERT
® 10 Gb/s |10GBASE-T |802.3ae |Fibre le-12 1 99 300
10 Gb/s |10GBASE-T |802.3an |Cuivre le-12 1 99 300

P. 16Q



XG2plus
Renommer le test et retester

] @ ~ timize!
NETXPERT ~ FONCTION KEST CABE  "oft i

Test
Cable
I LJLJdze I y U E QA *
Propriétés cable - SUPPORT TECHNIQUE.tst
Rappuyez sur la méme icone pour Cable0OL Nom
. abple a 2
valider le changement de nom. Projets + Cable004

Rapports

Céble002 Batiment:

Cable003

Etage:
Cable004

Piéce:

Nom de .
céble Baie:

Panneau: PR

&

Définir
Reférence

+ou-Y t SNXYSG RAJleg pogsiblg dggmodifierle «Retester» permet de relancer

2dz ROSTTFI OSNJ dpgm qu €5hlg ou batiment, le test du cable sélectionné °
étage, piéce, etc..

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved. P.17 Q
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XG2plus

Définir la référence

Définir
Référence /

On mesure la longueur des cordons de
brassage, pour la déduire des tests

Pour effectuer un étalonnage terrain et
inhiber les cordons de brassage :

Projets +
Rapports

1. Connectez Ips cgrdons de brassage
dzy Alj dzSYSy G t € Qdzy A
comme suit:

2. Connectez les deux cordons de
brassage entre eux, avec un coupleur
RJ45/RJ4®on fournig

3./ 2yySOGST €S
centrale

4. Cliquez sur @éfinir Référence Derinie
erin
Référence

Répétez la procédure a chaque fois que
vous changez de cordon

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved.

FONCTION ®EST CABLE

Ve Ve

SGGS SiOF LIS @2 dza

ﬁ:r_

opt1m1ze|

soft g

Of ANJ I

Unité principale

LIS NIV S i

~—
-~

RQSG I NGB T 3

Test cable 15:49:30

Définir référence avec cables de test:
1. Connecter les 2 cables de test au coupleur et connecteur RJ45. Réference actuelle
2. Les cables de test connectés doivent étre ouverts a I'extrémit

éloignée.

Définir référence sans cables de test:

1. Retirer tous les cables du connecteur RJ45.

2. Retirer tous les adaptateurs connectés au connecteur RJ45.

Sélectionner "Définir Référence" pour annuler le test avec ou
sans cable de test.

Unité distante
pour les tests cuivre.
(Active Remote A.R ID1)

Définir Référence

Pour tester un cable cuivre, raccorc
f Qdzy A0S LINR Yy OA LJ €

[ Qdzy A G S RA & lbotder»
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NET ) PERT

// A\ XG2plus

4
4

0 E3<p|ication des acronymes

CABLE DE CUIVRE

ET PAIRES TORSADEES softo

Acronymes de l'isolation des cables de cuivre structurés : film et tresse

F: Foilshield Blindage
S: Braidshield Ecrantage
TP: Twistedpair Paire torsadée

F/UTP 5\3 ol

Fil de cuivre
Isolation paire
Blindage paire

Séparate
Blindage cabl

Section de cable en cuivre de
type SFTP

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved.

A UIUTP: Les paires torsadées ne sont pas écrantées

A FIUTP: Les paires sont torsadées et avec un blindage général

A UISTP: Les paires sont torsadées et écrantées par paire

A UIFTP: Les paires sont torsadées et blindées par paire

A FIFTP Les paires torsadées sont blindées avec un blindage général

A SIFTP Les paires torsadées sont blindées avec un blindage général

A SISTP Les paires torsadées sont écrantées avec un écrantage général

LaNVPexprimeen % la vitessea laquelle les signauxvoyagentdansle cablede
cuivre comparée a la vitesse de la lumiere. Elle est utilisée pour calculer la
longueurdu cableavecla carte TDRdu WX Enraisonde differencesmineuresde
longueur physique dues a la torsion des fils, les longueurs peuvent différer
legeremententre lespairesd'un mémecable

AWGY | YSNA Ol y e3t in\sgsterde ddzzhithiatioroda fil normalisé & gradins logarithnpque mesurer les
diameétresde fIN2 Y R>X &2t ARSZ y2y FSNNBdzE Si O2y RdzOGSdzNJ RQSt SO
généralement disponible pour les grandes longueurs car il offre moins de résistance et permet aux signaux de voyager

loin.



opt1m1ze|

NET S PERT "~ Standards et Normes softiiig

QTableau des standards Ethernet et équivalences ISO, TIA

IEEE 802.3 Ethernet Qualification

802.3bq

Application

802.3ab / z ’ 802.3bz — 802.3an/aem

1Gb/s '2.5 & 5 Gbl/s

10Gbls | 10Ghis

| 2000MHz |

Fréquence en MHz Certification
100 MHz 250 MHz 500 MHz 600 MHz 1000 MHz
= = TIA/EIA TIA/EIA TIA/EIA TIA/EIA
( , A) = “‘IIA 568.2-D 568.2-D 568.2-D 568.2-D
Category 5e Category 6 Category6A Category 8
2R
Iso I EC ISO/IEC11801 ISOfIECjI‘_IBO‘l ISO/IEC11801 ISO/IEC11801 ISO/IEC11801 ISO/IEC 11801
3rd Edition 3rd Edition 3rd Edition 3rd Edition 3rd Edition 3rd Edition
Norme de NS Class D Class E Class E, Class F Class F, Class | &Il
plan de fil
568B

P. 20Q
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NaV|gat|on

NetXpert XG2
et
NetXpert XG2

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved.

n
NET \PERT

FONCTION QUTILS » "softing
Cliquez ici @

Retour

(i

Analyse

de port




XG2plus

@ QUICk TeSt Test de performanceVitesse Ethernet réglable

Le menu du XG2 Cuivre

=3
Iy

15:13:07 @

Quick Test

Débit du cable:

1 1
2 2
3 3
6 6
4 4
5 5
7 7
8 8
S s

lient 72.0 NVP

Test

cablage: continu:
A Déterminationde la A Exécution simple et
RAaGlI yOS t f{rapifle\uNsSeastdllour
Al TFAOKI 3S R Soutt ans I Bedzbles

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved.

Définir
?2.0

g Blindé 2-Paires Croisé
. @Démarrer
continu |

Test de schéma du I OGABS Q2 LIBAAGAle BEé ol oA

A Cablage droit ou
croisé

A Quatre paires ou
deux paires

v====L
NET/{PERT FONCTION @UTILS »

optimize!

soft g

Le menu du XG2 Fibre
@

o2

Microscope
Live

O:

Link Light

”.;? 15:06:09 100%}

Erreur(s) BERT

Fibre 2

14:10:02

BERT

temps fdetes |j|

Débit du cable:

. hangement
SFP 1 actif Port SFP

Entrer longueur désirée du test en
secondes. Valeur 0 lance les tests de
cable en continu.

Durée test: 10 seconde(s’

pDFI PDF @ Test

La durée des tests dépend du niveau de confiance, il est basé sur les valeurs

RSTAYASAE LI N fQL999®
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NET\(PERT FONCTION@UTILS »  "3afti -
€)PoE

Evaluation de la PoE (Power over Ethernet) Outils 17:18:39

A Modalité : PoE détecté sur les paires
A Polarité :norme et paires
A Type  RQFt AYSYaul GA2YyY Y RITRI |\|odalité: Modus A: POE détecté sur pin 1-2 et 3-6. Seulement test PoE

Exemple

Test PoE Analyse de pqrt
Port Discovery @ 10 Gb

Norme IEEE; Ethernet 802.3xfbt Polarité: Polarité réversée: 1-2 négative, 3-6 positive \ ) SAGEle: PO Cemesic o s &-2=:, &5 £
PoE / PoOE+ /PoE ++ Type: Type 1 (802.3af) (PoE) ?::J.'ﬁaf I?-I: :[lnipi:] T:-I:::” ek
A Classe de puissancd-8 RSl Classe de puissance: 3 \ Parwer Class: 51 Watts
SRS Consommation de puissance nominale maximale 334V @ min load.
A Puissance switch maximum et minimum P2l 7.3V @ charge min. 52.2V @ max load
Chute de voltage avec ou sans charge v 46.4V @ charge max. Voitage: Pok svailable

Supparts 100G
Supparts SGES
Supparts 2 50hit
Supparts 1GES
Supparts 1008k
Noat page capable

b2iSa RQAYF2NXI GA

PoOE activese conforme aux normes IEEE cﬁ
PSE : équipement de source d'énergie [g
p.ex. : Switch PoE de réseau

PD : dispositif alimenté par PoE

EndS an SWltCh ' * . Margin Pair 1-2: 0.8 Margin Pair 36 3.0
Midsgan: Injecteur PoE LLIHuIrLr %PDF @Dema"er Margin Pair 4.5%: 36 Margin Pair .8: 7.0
Extender. Répéteur PoE

La PoE passivee se conforme pas aux| Test de charge PoE simplifié avec le NetXpert XG2. Particulierement important pour les tests POE non seulement |la aiéeatéalies
normes IEEE et elle n'effectue aucun Of raaSa t29 RAalLRyAofSa St tSa GSyaAazyasx YIAa | dzastounirida i SNJI
contréle ni aucun échange de procédute LJdzA a & Yy OS RSYIF YyRSS o | bSG-LISNI -Du Sad OFLIo6tS RS adedhaaieS NJ

Splitter : Répartiteur no#iPoE sur le switch PoE.
P. 23 9

S
S
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/ A XG2plus

FONCTION QUTILS »
Tableau et Guide PoE

Alimentation électrique par Ethernet

Guide PoE

Puissance au switch (PsE)

soft g

Puissance au périphérique
Disposifif Alimenté (DA)

Video PoE et PDF.

Classes

Paires

Puissance
délivréeen W

Gamme de
tensionenV

Puissance
accéptée en W

Gamme de
tension

Normes IEEE

PoE Type 1

15.4

44-57

12.94

37-57

802.3af

PoE Type 1

4

44-57

3.84

37-57

802.3af

PoE Type 1

7

44-57

6.49

37-57

802.3af

PoE Type 1

44-57

12.95

37-57

802.3af

PoE+ Type 2

50-57

255

42-57

802.3at

PoE++ Type 3

50-57

40

42-57

802.3bt

PoE++ Type 3

50-57

51

42-57

802.3bt

PoE++ Type 4

52-57

62

51-57

802.3bt

0
1
2
3
4
5
6
7
8

PoE++ Type 4

Al IR INININININ

50-57

73

51-57

802.3bt

Il existe deux types de commutateur :

A Les switches nogérés avec un dispositifsphug &play» relativement simples. lls sont livrés avec une csrifiguration fixe
A Les switches gérés donc configurable, ils disposent du plus large éventail de caractéristiques et de fonctions. lisésatangiles grands réseaux ou le trafic doit souvent étre hiérarchis
et ils donnent aux administrateurs la possibilité de mieux contréler et de mieux surveiller le réseau.

P.24 a

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved.


https://itnetworks.softing.com/fr/videos-france/video-fr/2023-07-18-alimentation-electrique-avec-ethernet-poe/

n .
NET {PERT - FONCTION@UTILS »  "Soft
B 4 o XG2plus

b2a YSadz2NBa RS (Said RS i
enRTTLeroundd NA LJ G§AYS owececo &
temp que le signal prend pour parcourir un altetour. 2.5 Gbps BERT BERT

Outils “ 16:52:13

. i Tyeo R R Sélection débit de données:
[§ LINIYSGNB Oftss 008ad t B RE™rySNNBdNE § dzn I+ [

en comparant la séquence de bits transmise aux bits regug o) 2.5Gb
400 secondes

sur le lien. BERT
‘de port
Plus le temps de mesure est long, plus la mesure est
H Fd
BERT
meilleure. =
, L. s . , Entrer longueur désirée du test en
BERT : Un résultat dé-12 est généralement considéré ‘ secondes. Valeur 0 lance les tests de cable
comme un taux d'erreur binaire acceptable pour la en continu.

transmission de données.
Durée test: seconde(s,

Voir tableau «Confiance »

@ Démarrer

Les résultats peuvent étre sauvegardés
en format «PDP>.

P. 259
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XG2plus
Générateur de tonalité

Générateur de tonalite : Possibilité de tester UTP sur 1 ou plusi@aises paires.

Cliquez ici ;

Numeéro d'articlé : 226005

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved.

Quick Test

)

Analyse
de port

g
BERT

BERT

P

Génerateur
de tonalité

sl
oOa
. .
.

Outils

" 17:18:18 100'3-—:,}

Générateur de tonalité

Sélection Pin:
(V% . 36
®: O

Toutes
paires

Fréquence sélectionnée: Haut-Bas

@ Démarrer

o
NET}<PERT FONCTION QUTILS » softing

P. 269


https://itnetworks.softing.com/fr/testeurs-de-cablage/cuivre/cable-probe/

NET“{PEQGTZ;;; FONCTIONQUTILS »  “softi:
L|nk Light

Détection des ports sur le switchLocalisation deort connecté au switch.

= QO 17:57:16 (200% )
@ Link Light Link Light

Quick Test

E::I Sélection débit de données:

Analyse
de port

100Mb 1Gb/s

rd
v 10Gb/s
2.5Gb/s 5Gb/s

BERT

P

Générateur
de tonalité

[F [ 95 Rdz L2NI Rdz ORGMMI | ( SdzNJ aQSGSAy
aQlffdzyS LIR2dzNJ Y2y G N S L2 NI O2yySOGS
lien.

Ou va le lien ?

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved.



NET ) \PERT FONCTION KEST RESEAUX »"soft ]

XG2pl

NaV|gat|on | Cliquez ici

Retour
=4 1 Etat du Lien

=8l DHCP
g Analyse de réseau
NetXpert XG2 '((_5;) 2 Test Ping

et
NetXpert XG?2 Trace route

Traceroute

LLDP

LLOP

CDP

CDP

Y 3 Test VLAN

VLAN

P. ZBE

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved.
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NET)(PERT “FONCTION REST RESEAUX »"$aft -

XG2plus
(il =

Test réseau

— 15:30:03

Etat Link

Etat Link

()

Ping

Traceroute

Etat Link

Analyse

(©)]

Ping

Traceroute

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved.

Etat Link: Connecté
DHCP: Activé
Adresse IP: 192.168.1.143
Masque sous-réseau: 255.255.255.0
Adresse DNS: 192.168.1.1
Adresse Gateway: 192.168.1.1

Param. IP

® Parametres
Wifi

; P~
Test réseau ?

16:53:12

Analyse

=

Imprim.

7 Hétes

1 Routeurs

=

1 Switchs |

Activer Affichage
Modalité passive liste

l

Etatdu lien:
A Etablit la connexion avec le switch via DHCP
A Consultation de paramétres IP et WWfiavec
adresse DNS et Gateway

i

. Recherche les postes du
| réseau et les catégorise par

Test réseau 15:30:41 100%}
pa— DHCP ]
Etat Link I
_—g aE——
DHCP -_—
Analyse
((o)) Etat Test DHCP: Complet
Fing Adresse IP: 192.168.1.143
u D Masque sous-réseau: 255.255.255.0
Traceroute
Serveur DNS 1: 192.168.1.1
LLDP Lease Time: 1 days
IP Serveur DHCP: 192.168.1.1
cDP
E!E{ Temps de réponse: 9ms =
\/ Démarrer
VLAN P test
i =
Analysedu réseau : TestDHCP

& LIS RQI LI NF
(mode actif ou passif)

S A f

A Adresse MAC et IPv4et v

Etablit la connexion via une configuration
IP dynamique des hotes, avec affichage
des données de connexion.

6A Marquage des adresses IP en double qui génent le

bon fonctionnement du réseau

P. ZQE
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NET X PERT “FONCTION REST RESEAUX » »"softing

- XGZ ")71 IS
Sur périphérigue réseau ou connectivité internet, le test est utilisé pour

/ y
&
£
— ) ) . . 100%
n Test réseau - 16:28:30 | % ’

Ping vérifier si un paquet de données réseau est capable d'étre distribué a

o cible [ Tx/Rx | Min(ms) | Moy (ms) | Max(ms) .
Frat Link www.google.fr (172.217.22.131) 115/115 24 42.01 124 UI-’le ou p|US|eUI:S adre_s_ses sans erre_ur. .
www.nasa.gov (13.225.25.99) 115115 24 3770 124 Pingest mesuré en millisecondes et indique la latence :
www.baidu.com (103.235.46.39) 115/114 263 278.00  |365 ‘ Mesure continue MinMoy/Max < 40ms tres bon 300ms mauvais.
www.mozilla.org (143.204.222.218) 115/115 24 40.61 124
WLUS www.geo.fr (23.72.192.59) 115/115 25 42.38 122

()

Ping
Eﬁemg Q o Test réseau - 16:58:23
P Traceroute www.microsoft.com
. Hop Délai #1 | Délai #2 ‘ Délai #3 ‘ Destination ‘
Et“__m”k 1 1ms 2ms 2ms 192.168.1.1
-g 2 27 ms 26 ms 32 ms 10.128.238.7
4@._5 4 S : 29ms 36 ms 31ms 212.194.172.148
VI AR e %i% 4 30 ms 29 ms 27 ms 62.34.2.20
: ? Analyse | 40 ms 29 ms 42 ms 62.34.2.0
((0)) 6 ok Fokok shokok
Ping 7 dokk sokk P
Test réseau 11:53:24 am 100%' u---D 8 ek - ook
Traceroute 9 Fokk Fokk ko
10 Fokok Fokok Fokok
T 11 34 ms 40 ms 36 ms 23.40.113.217
!. oooono ‘
CDP \
Adresse MAC: 318/}EB'47~F7‘74-14 EIC% Changer cible ‘ csm % ‘ @ Démarrer
Porte ID: TN-E . \ test
Adresse d'administration: 172.16.10.64 \
VLAN: 1 \
o Nom du syst'em_e: SW-EG-ITN-64 — ] ] | .
B e s L Trace Routenregistre le chemin d'acces ]
O Copyright () 2000-3020 HUAWEI TECH Co Ltd, N LLDP or CDP j dz4 dzy’ LJ- lj dzst RS R2YYy$SS
. PO S iten " Détection des protocoles destination IP qu'il est doit atteindre. II
router . LLDPIinklayerdiscovery et  calcule (3x) et affiche la quantité de temps
22 | L | for) | (e | CDP (Cisatiscovery en ms de chaque saut (Hop).

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved. P. 30



4 7

NET‘\T PERT R“’”FONCTION KEST

A XG2plus

VLAN

VLAN:
Détection de
configuration

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved.

VLAN IEEE 802.1q
de port de switch ’

17:23:53 +

VLAN
_ C“J D | DEI ' Priority
II'.-Z__.'.-[-ITI.J l C
= B )
DHCP
@),
-0
[e===a)
Résultat affiché:
IDY bdzYSNE RQARSYGAFAOFGA2Y Rdz [ ! Db
DEI: Drop Eligible Indicator, anciennement CFI), il peut étre utilisé pour indiquer que certains
cadres peuvent étre éliminés, dans des conditions de saturation du réseau.
PrioriteY LY F2NXIF GA2Y &dzNJ £ LINA2NRGS RQdzy dzi

At A

RESEAUX »"soft )

al 1SdzNJ R2yySo

P. 31E



NET\ /PERT FIBRE OPTIQUE softiig)

- XG2plu

NaV|gat|on | Cliquez ici

Retour

Outils BERT

etXpert
Outils LiveLig@'ey
Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved. P.32 6

1 Fonction Fibre Optique
2 Nettoyage
3 Mlcroscop% o
NetXpe?rt XG2 4\ SEP
NetXpert XG2 5) Définir la référence F G, "
6
7



NET)(PERT FONCTIONS FIBRE OPTIQUES&ft -

XG2plus

Pour tester la fibre optique vous utilisez x2 unités XG2 :
wl 002 NR ®iincifal& dzyi ACRigyfoketi St QF ARS RS f I LI ANB I LJ

Changez en mode FO sur les deux unités.

Test cable Test cable

15 Aolt, 2022

wow 10159114

15 Aolt, 2022

e 10259114

|~

@ ‘ NETXPEF)Q(;I;

XG2 B »

R) Pour faire fonctionner les différents tests de qualification entre les deux unités,
FaaA3y ST f Qdzy SReRofeS y dzph & pdzk 08 Y & &NJ

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved. P. 33



NETXPERTL NETTOYAGE

— XG2plus de la fibre optique

softig]

Inspectez toujours avant de connecter Inspection
avant

@ W connexion
e

Nettoyez la fibre et
connectez, vérifiez la
polarité.

Inspectez
tous les
connecteurs

Avant de tester, nettoyez; Une fibre sale contamine le
connecteur aussi
La contamination est le premier des problemes de
connexion avec la fibre optique

yS aS8SdxA 8§ YAydzaOdzZ § LI NI Al "5 o Cucvine o uy = FAONB

tous les

Connectez —

optique peut provoquer un nombre de problemes connecteurs Connecteur sale ou endommageé
importants
A L'inspection visuelle des connecteurs de fibre optique -
avec un microscope est le seul moyen sar de veérifier ‘ ‘
s'ils sont propres

o $o- '8 0 . 00
Poussiere Huile Rayure Nettoyage

A Inspectez toujours avant de connecter

228090WX_AC_SC_CLEANING_KIT Crayon de nettoyage extrémité de fibre pour connecteur SC
228091WX_AC_LC_CLEANING_KIT Crayon de nettoyage extrémité de fibre pour connecteur LC

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved.
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) MICROSCOPE optimizel g o
NET/ o L CodziAf AALGAZY Rdz ar OREERE:

Microscope
Microscope Mode ”.? 09:52:41 ? m‘ Microscope Mode ”.? 09:50:56 f
&)

Parametres.

Microscope Mode

Custom Result Live Custom Result

Profil

. SM UPC (IEC 61300-3-35 2.0) @ MM (IEC 61300-3-35 2.0)

G- . SM APC (IEC 61300-3-35 2.0) G-
/]
Live / |

Live
o4
Paramétres

Agrandissement

0 Haut . Bas

a Figer et tester

/

Type de standard de mesure MM et SM Zoomer «Succes

Masque des zones A,B,C D

Avec le microscope fibre optique, les faces des connecteurs peuvent étre verifiees rapidement et facilement avec umiasyaato

« Succeés/Echec » évaluation selon les normes IEC @3B0Ceci est automatiqguement consolidé avec le résultat de qualificdias un
rapport de test détaillé.

0 Zone Nom 5 A | Yé [j Fiber Microscope
5 . A Core Noyau 0-25 La vidéo
L .= B | Cladding Revétement  25-120
Vue grossie de la structure Ag| i -
e Th o NB &G o sl C|Adhésive /Gf;une 120-130 s
D | Contact/ Férule 130-250 «Echeos Numéro d'article : 226539
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https://www.youtube.com/embed/Hzmmq1R4o1g
https://itnetworks.softing.com/fileadmin/media/documents/products/fiber/Fiber_Microscope_data_sheet_EN_FR.pdf
https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/fibre/microscope-fibre/

NET f PERT ™ INFORMATIONS SFP  "soft
XG2plus so ﬂ @
En Configuration Hardware vérifiez vos SFP Exemples de types de connecteur :
‘m‘ — Parametres systéme LC/UPC LC/ARC

Le« SmallFormfactor Pluggable» (SFP) — :

est un standard de module émettewécepteur AT (e ' y

compact, le format physique et l'interface HW Config _|nformations dispositif ‘

électrique sont définis par un accord mullti e e

A Adresse MAC Adresse IPv6 Link Local: FE80::0200:00FF:FE00:0000

source (MSA). Connecteul.C avec SFP
= ML B [ [ CHELCERESECIE Optique 10Gbps v
Adressage : ﬁ l

A Adresse IPVv6 en lien local SFp #2 SFp #1 Sélection du port SFP SCIAPC Sc/UPE
Fabricant: FINISAR CORP. Cage transceiver vide .
U SFP1 1G SFP2 10G ».-
>,
Rev: A }?@
No. d'art.: FTLX8574D3BCL .
No. diart.: FTL SFP1 10G SFP2 1G FC/UPC ST/UAC
DC: 210318
Type: 3 . SFP1 1G/10G
Type d teur: 7 L
Bﬁzte? ESQBSCM%“J Sélection du poravec :SFR#1 ou #2.
Longueur d'onde: 850 nm 0 SFP2 1G/10G Ici le port SFP #2 est coché

Vitesse prise en charge:10G

Ultérieur: p— —
0 el i \
Détails constructeurs pol8FP
A SX (Shofvavelength fonctionne sur MM (fibre multimode) jusqu'a 550m.

A LX (LongVavelength supporte des liaisons jusqu'a 10km sur SM (fibre monomode) ou 550m sur MM.

A EX (Extendewavelength peut atteindre une plus grande distance jusqu'a 40km sur SM.

A ZX est également I'abréviation de Extenddvelength(longueur d'onde étendue), mais il peut atteindre 80 km. « Physical Contaot 6
P. 36
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NET“ PERT ~

XG2plus
Type de cable

A- Cliquez suifype de Cable

Atténuation dB/Km

Catégorie | Type de fibre

850nm | 1310nm[ 1550nm

OM1 G62,5/125| 35 15 | na

OM2 G50/125 | 3,5 15 | na

MooOoOZ——-rcXx

OM5 G50/125 3 15 n.a

0S1 E9/125 - 1 1

0S2 E9/125 - 0,4 04

i

mooETozoO=X

FONCTION ®EST CABLE

Avec cet écran vous paramétrez le type de fibre optique a tester

Test cable

&=

Type de cable - NOUVEAU PROJET.tst

=
1

Projets + Débit
Rapports

DE.O

oM4 1Gb (\/
e & 1060

de cable

&

Nom de
cable

Fibre optique

OM4 10Gb

OM3 1Gb

hangement

SFP 1 actif Port SFP

OM5 1Gb
0s1 1Gb

0s2 1Gb

OM4 10Gb 10 Gb p—

. 051/0S51a/0S52

Appliquer les
@ @ Ajouter Import. modifications du type
Défaults Types

Sélectionner
le type courant

B-Cliquezsur«¢» v dza 20 0Sy ST I AyaAi
permis de configurer en fin de liste. Cliquez sus pour le supprimer.

dzy y 2 dz@Sl| dz ¢

opt1m1zel

soft g

C- Nommer le type de cable

D- Changer le débit de la SFP

E- Possibilité de changer de port SFP
F- Taille de la fibre

G- Cliquez sur Appliquer les
modifications du type

H - Cliquez sur &électionner le type
courant»

t9 59 /1 .[9 I dz

Assurezvous que le méme type de fibre (type de cable) et la méme capacité (parametre systeme, HW config)
est bien configurée sur les deux appareils.

Copyright © 2026 Sting IT Networks. All rights reserved.
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XG2plus
Definir la reference (faire le zéro)

n "
NETS/ PERT * FONCTION KEST CABRE  "soft’

Test
Cable _ o L
Pour obtenir la référence entre les deux unités,

FaaaA EIYST f deyg?erﬁoﬁeé)/dz@ﬂ\ﬁ b dzl @E’l Y ¥ &NJ f
Il est nécessaire de définir la référence avant de tester.

Vous étes prét a tester.

Microscope

I
Test cable 00° ﬁ — Test cable
AT ———

_ Cable00l )
Projets + Projets +
Rapports RX Erreur(s) BERT Rapports

O

Type
de cable

¥4

Nom de
cable

Veuillez indiquer la référence
pour OM4 10Gb avant de tester.

Nom de
cable

14:10:02

XG2«8»

& & Vous étes prét a tester!
A Définir
ppehnir @ ‘ @ ‘ Dj . Perte et Longueur CD Microscope @Test Référence | OM4 1b (FTLX8574D3BCL 0.63445) (FTLX8574D3BCL 0.545] Définir Référence I

XG2 «A» XG2 «A» XG2 «B»

P. 386

A Nettoyez la fibre et connectez, vérifiez la polarité.
A Assurezvous que le méme type de fibre (type de cable) et la méme capacité (paramétre systéme, HW config) est bien configuesedsux appareils
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/

n
\ V4 Retour -~ o) t1m12e|
NET) /\PEF)Q(;I;W FONCTION &EST CABRE p soft g
Test Cable Mesure de qualification de Perte (dB), Longueur et BERT
) —

A-Dans la liste de cables, positionaerus LS [ERllED ol Est

ddzNJ £ S ONofS t 0SadSNI 6LISdz AYLER2NILS f Q2 NRNEB Perte et Longueur
dans lequel il se trouve, sur la liste) A Valeur, Limite et Marge
B- Lancez le test en appuyant sur le bouton
_ @ BERT : R |
« Test» : Test Ac¢l dzZE RQSNNBdzNJ RS

[axtN
(0p))
Qx
c:
(0p))

lyydz ST £ QSESOdziAz2y RQdzy

sur le bouton « Annules : N F =5

y P LILJdze | y i

Badge :

le Succesdoche verte)

2 dZchefcroix rouge)

du test pour la bande passante
choisie.

A __ Il'est possible de modifier le
tou-Y t SN¥YSu R Qriqra dudzble dbiJ batidrent, «Retester permet de relancer
RQSTTI OSNJ dzy {tage,lpiéce, etc.. le test du cable sélectionné.

P. 396
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