
CARATTERISTICHE

• Test del cablaggio Ethernet per 
rotture, corto circuiti,  breaks, short 
circuits, cavi invertiti e coppie divise 
semplicemente premendo un 
bottone

• Test del cablaggio fino a 300 m 

• Supporto di 24 identificatori remoti

• Unità remota removibile 

• Ampio display LCD con tutte le 
informazioni relative al test, incluso 
indicatori PASS/FAIL 

Il CableMaster 210 è un tester di continuità e 
cablaggio Ethernet economico e compatto. Questo 
tester portatile è di semplice utilizzo, dotato di un 
ampio display in cui vengono mostrati messaggi 
chiari e di semplice comprensione. 

Tester di continuità 
e cablaggio Ethernet 
compatto ed economico

INFORMAZIONI  PER L'ORDINE

Codice articolo 226101

CableMaster 210
Kit di fornitura: 1 tester con remoto integrato, 2 batterie AAA,
1 guida utente rapida

Dotarsi di un test veloce ed economico è ideale per scoprire 

facilmente errori sulla rete. Inoltre, CableMaster 210 è lo 

strumento ideale per effettuare un pre-test prime delle 

misurazioni di accettazione.  

Unico nella sua classe grazie all'ampio display e il generatore di 

toni integrato. 
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S P EC I F I C H E  T EC N I C H E

Dimensioni 120 x 67 x 28mm

Peso con batteria 120g

Alimentazione 2 x 1.5V AAA Alkaline

Protezione voltaggio 60V DC, 55V AC

Temperatura in  
funzionamento -10 – +50°C

Temperatura a riposo -20 – +60°C

Umidità  10% – 80%, senza condensazione

Lunghezza massima 
cablaggio 300m

Mappatura  in accordo a ISO11801, EN50173, TIA568

Porta test Porta RJ45 

Softing Italia srl
Via M. Kolbe 6
20090 Cesano Boscone (MI)

 024505171
  info@softingitalia.it

itnetworks.softing.com/it

ACC E S S O R I

Set di identificatori di porta RJ45 (#1 - #24)  226581

Adatto per le serie CableMaster, LinkXpert e NetXpert XG

Set di identificatori per porte coassiali (#1 - #20)   226517

Ideale per CableMaster, LinkXpert e NetXpert XG series

Set di identificatori wiremap (#2 - #8)  226508

Ideale per CableMaster, LinkXpert e NetXpert XG series

Adattatore da RJ45 a coassiale F  226195

1 adattatore con jack RJ45 e jack coassiale F 
Adatto per le serie CableMaster, LinkXpert e NetXpert XG

Sonda CP15  226007

Il Cable Probe CP15 è un rilevatore acustico di Softing IT Networks.  
Un segnale acustico indica la distanza dal cavo (solo per cavi non schermati) 
o dal connettore.

Porta CableMaster 210 

Porta RJ45 
(coassiale tramite adattatore opzionale)

Porta remota 
RJ45 rimovibile  
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